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技術情報

性能
露点
測定範囲 -20～+50°C  （-4～+122°F） Td
+20°C  （+6 8°F）に 
おける精度

-3～20°C  （+26.6～+68°F） Tdに対して±1°C  
-15～-3°C  （+5～+26.6°F） Tdに対して±2°C

下の精度グラフをご覧ください 

*露点が0°C  （+32°F）以下の場合、変換器は霜点温度を出力

ガス温度20°C  （+6 8°F）、気圧1バールにおける応答時間
-20→+50°C  （-4→+122°F） Td  17秒 （63% ） 

4 0秒 （90 % ）
+50→20°C  （+122→-4°F） Td  33秒 （63% ） 

85秒 （90 % ）

変数値
大気圧換算での露点 Td f atm

一般仕様
センサ H U M IC A P ®180 R

推奨校正期間 
（冷凍式ドライヤー用途）

2年

機械的接合部 G  1/2 ’’ISO
供給電源 10～28V D C

外部負荷 20 V D C未満の供給電源で最大10 0Ω
20～28V D Cの供給電源で最大50 0Ω 

質量 65g  （2.3oz）
ハウジング材質 P P S+4 0 % G F

ハウジングクラス IP 65（N E M A 4）
保存温度範囲 -4 0～+80°C  （-4 0～+176°F）
起動時間 3秒
E M C基準E N 61326 -1、計測管理および実験用電気機器 － 
E M C基準、産業環境に適合
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Accuracy
±1 °C Accuracy

±2 °C

使用環境
使用温度範囲 -10～+60°C  （+14～+14 0°F）
使用圧力範囲 0～20 b ar

相対湿度範囲 0～10 0 % R H

サンプル流量(計測流量） 測定精度に影響なし
測定ガス 非腐食性気体

出力
アナログ出力（拡張可能） 4～20 m A、2線式
電流出力分解能 0 .0 0 2m A

+20°Cにおけるアナログ出力精度 ±0 .0 5%フルスケール
公称温度依存性 フルスケールの±0 .0 0 5% /°C
コネクター 4ピンM 8 （IE C  60 947-5-2）
設定露点限度、エラー状態の表示にはLE Dによる表示が可能 

サービス用R S4 85シリアル

オプション/アクセサリー
チューブフィルター 230 60 2

H M K 15専用カバーセット

 
（D M T132およびH M P 120 用校正器）

230 914

N P Tアダプター 210 662SP

サンプルリングセル D M T24 2SC、D M T24 2SC 2、 
D SC 74、D SC 74 B、 
D SC 74 C、D M C O IL 

ダクト取り付けフランジ D M 24 0 FA

ケーブル 
（数種類の長さで利用可能）

H M P 50 Z 0 32、H M P 50 Z 30 0 SP、 
H M P 50 Z 50 0 SP、H M P 50 Z 10 0 0 SP

ループパワー式外部ディスプレイ 226476

P C接続用U SBケーブル 219690

D M 70 /H M 70用接続ケーブル 219980

LE Dプラグ 230 388

ISO 1/2''プラグ 218773

N P T1/2"プラグ 22250 7

シーリングリングセット（3個、Uシール） 221525SP
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