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湿度温度変換器　HMT100　選定明細書

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
湿度温度変換器 HMT100 A 0 0

1 変換器タイプ 壁取り付け A
セパレート 3mケーブル B
セパレート 5mケーブル C
セパレート 10mケーブル D
セパレート 10m＋10m延長ケーブル E

2 ディスプレイ なし 0
あり* 1

3 出力項目 1Ch出力：湿度/露点 1
2Ch出力：湿度＋温度/露点＋温度 2

4 アナログ出力 4... 20 mA 2線ループ式 A
0... 1V 3線式 B
0... 5 V 3線式 C
0... 10 V 3線式 D

特別設定**　　範囲： 0... 　　　　　　　　  Vｐ 3線式 X

5 Ch1 湿度 0…100%RH 1
露点　　 -20…+80℃ 6

特別設定　　　項目： 　　　　　　　　　　　ｐ 範囲：　　　　　　　  　　ｐ X

6 Ch2 なし 0
温度 -40…+60℃ 2

-20…+80℃ 3
0…+60℃ 4
-40…+80℃ 5
0…+50℃ 7

特別設定　 範囲： 　　　　　　　　　　　　ｐ X

7 単位 ℃（摂氏） 1
℉ (華氏） 2

8 湿度センサ HUMICAP180 (応答性重視）

9 センサ保護 プラスチックグリッド　 （DRW010522) 1
フィルター フィルター付きプラスチックグリッド （DRW010525) 2

*** ステンレス焼結金属フィルタ　 （HM46670SP） 3
10 本体取付け なし A

アクセサリー 取り付けプレート(金属プレート) （DRW010699） B
屋外取り付けキット （215109） C

11 プローブ取付け なし 1

アクセサリー ダクト取り付けキット （215619） 2
DTR502B(取り付けキット付） （DTR502B） 3

12 ケーブルブッシング ケーブルグランド　2...6mmケーブル用 A
コンジットフィッティング　NPT1/2" C

13 取扱説明書 なし A
英語 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 B
日本語 いずれも追加1部毎に\3,000となります J

* 4…20mA出力タイプではディスプレイのバックライトは使えません。

** 特別設定の範囲は、0...10Vです。

*** 変換器タイプがセパレートタイプの場合のみ選択できます。
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温度湿度変換器　HMT100

オプション/アクセサリー

取り付けプレート（金属プレート）

MI70接続ケーブル

DC24V (R10A24N)

215619
211339
DRW220095

DC12V (R10A12N)
211527 AC100V

DRW010525
HM46670SP
HMP100A1
DTR502B

延長ケーブル(10m)

ダクト取り付けキット

DRW010699

取扱説明書

24/12V直流電源

品名 注文コード 入力
DC24V直流電源

AC100V

出力

DC12V直流電源 211528

M210701JA 日本語

HMT100 M210701EN 英語

機種名 注文コード 備考

ステンレス焼結金属フィルター

品名

プラスチックグリッド

メンブレンフィルター

注文コード

DRW010522

ラジエーションシールド（プローブ取り付けキット付）

レインシールド

予備プローブ

215109
ラジエーションシールド用取り付けキット 210623


