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Eldinten hyvinvoinnin ja lihantuotannon
vastuullisuuden edistaminen tarkan
COz-vaIvonnan avulla

Luotettavalla ja tarkalla
CO,-valvonnalla on keskeinen
rooli eldinten hyvinvoinnin
varmistamisessa ja maatalouden
vastuullisuuden parantamisessa.

Leuto ilmanala,
elintarviketeollisuuden
jddnndsvirrat ja yhteydet
vetovoimaiseen Luoteis-Euroopan
markkinaan tekevat Alankomaista
ihanteellisen tukikohdan
karjanhoidolle. Ei ole yllattavaa,
ettd maan korkealle kehittynytta
karjankasvatusta pidetdan yleisesti
maailman tehokkaimpana,

tuottavimpana ja vastuullisimpana.

Alati tiukentuvat
elintarviketurvallisuuden,
eladinten hyvinvoinnin ja paastdjen
valvonnan vaatimukset edistavat

uusien digitaalisten tydkalujen
ja mittausteknologioiden
kayttoodnottoa, silla niiden avulla
maataloustuottajat voivat hallita
paivittaisia tyodtehtavidan entista
tehokkaammin, varmistaa karjan
hyvinvoinnin ja parantaa
toimintansa vastuullisuutta.

Hyva esimerkki tasta

on Vaisalan CARBOCAP®-
teknologiaan perustuvien CO,-
mittausanturien kadyttdminen
sikaloiden ja kanaloiden
automatisoiduissa jarjestelmissa.

Luotettava ja vakaa

Vaisala CARBOCAP® -anturi

on 1990-luvulta alkaen antanut
tarkkoja mittaustuloksia monilla
toimialoilla ja monenlaisissa
kayttdkohteissa.

Alykkaita ja vastuullisia
ratkaisuja eldinsuojiin

Alankomaalainen yritys,

joka on maatalouden
automaatiojarjestelmien
markkinajohtaja, kayttaa Vaisalan
CARBOCAP -teknologiaa
valvoakseen CO,-tasoja
eldinsuojissa, kuten

sikaloissa ja kanaloissa.

Yritys on yhdistanyt
energiatehokkaan
ilmastojarjestelman,

alykkaan syottojarjestelman ja
biometrisen jarjestelman yhdeksi
kokonaisuudeksi, joka optimoi
elainten kasvuolosuhteet.

Jarjestelmat antavat arvokasta
tietoa, jonka avulla kasvattajat



voivat optimoida toimintansa
tehokkuuden, ja lisdksi niiden
avulla voidaan osoittaa, millaisissa
olosuhteissa eldimia pidetaan.
[Imanlaatu on tassé yksi
tarkeimmista tekijoita.

limanlaatu ja eldinten
hyvinvointi

Eldinsuojien riittava ilmanvaihto
on eldinten hyvinvoinnin kannalta
tarkeda. Hyvan ilmanlaadun
valvontaa varten kerattavia
tyypillisid parametreja ovat
|ampdtila, suhteellinen kosteus
ja hiilidioksidi.

Tama alankomaalainen yritys
kayttada Vaisalan CARBOCAP -
teknologiaa hiilidioksidipitoisuuksien

hallintaan eldinsuojissa, kuten
sikaloissa, joissa likainen ymparisto,
korkea suhteellinen kosteus ja
ilmassa esiintyva, korroosiota
aiheuttava ammoniakki tekevat
asennusymparistosta erityisen
haastavan.

Vaisala CARBOCAP’
-hiilidioksidimittapaat GMP251
ja GMP252 ovat alykkaita ja
itsendisesti toimivia mittalaitteita,
jotka on suunniteltu erityisesti
vaativiin ja kosteisiin
ymparistoihin, kuten eldinsuojiin.
Niiden kayttélampotila-alue

on -40 ... +60 °C. GMP251:n
mittausalue on O ... 20 % CO,, ja
ppm-mittaukseen tarkoitetun
GMP252:n mittausalue on
0..10 000 ppm CO.,,.

Vaisalan Jade Smart Cloud
-jarjestelman avulla kasvattajat
voivat valvoa ja hallita eldinsuojien
ilmanlaatutietoja etayhteydella.
Jarjestelma tuo kayttéon
reaaliaikaisen tietojen tallennuksen,
tietojen pitkaaikaisen sailytyksen
ja tietojen helpon kaytdon minka
tahansa kannettavan laitteen
verkkoselaimella.
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Tamé& materiaali on tekijanoikeussuojan alainen ja Vaisala seka sen
yksittaiset yhteistydkumppanit pidattavat kaikki tekijanoikeudet
siihen. Kaikki oikeudet pidatetaan. Logot ja/tai tuotenimet ovat
Vaisalan tai sen yksittaisten kumppanien tavaramerkkeja. Tassa
esitteessa olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto,
jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta saatua kirjallista lupaa on
ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myds teknisia — voidaan
muuttaa iiman erillisté iimoitusta


https://www.vaisala.com/fi/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/gmp251
https://www.vaisala.com/fi/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/gmp252

