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对比表

旧 HMD60/70 和 新 HMD60 HUMICAP®

温湿度变送器对比表

技术规格技术规格 旧型号旧型号 HMD60Y HMD60Y 新型号 HMD62

机械尺寸机械尺寸 壳体 100x100x62 毫米
101x101x49 毫米 
但相同的安装孔距

探头长度探头长度 250 毫米 250 毫米

材料材料
铝制壳体 
不锈钢探头 

镀铬塑料过滤器

铝制壳体 
不锈钢探头 
不锈钢过滤器

输出信号输出信号
2 x 4 ...20 mA 浮空电流回路 

0…100%RH 
-20 ...+80°C

2 x 4 ...20 mA 浮空电流回路 
出厂默认 0…100%RH 

-20 ...+80°C
通过Insight软件可调整量程

计算参数 无
可通过DIP拨档开关选择： 

露点、湿球、焓值、绝对湿度、混合比

室温下的测量准确度室温下的测量准确度
RH：±2%RH 0 ...90%RH 

T ± 0.2°C
RH：±1.5%RH 0 ...90%RH 

T ± 0.1°C

工作温度范围工作温度范围
-20 ...+80°C（探头）

-20 ...+60°C（壳体）
-40 ...+80°C（探头 + 壳体）

现场调整 微调旋钮

微调旋钮 
HM70手持表 
Insight 软件

其它型号
HMD60U 单湿测量 
HMD60T 单温测量

HMD62始终包含温湿度输出， 
其中温度回路供电为选择项。 

TMD62型号是单温度输出

IP 防护等级
IP65 

IP6X = 防尘 
IPX5 = 防喷淋

IP66和NEMA4 
IP6X = 防尘 

IPX6 = 防大水量和带压水任意方向直接喷淋

湿度传感器湿度传感器 HUMICAP®180 耐腐蚀性能提升的维萨拉新HUMICAP®R2

HMD60Y 和和 HMD62 的比较的比较
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HMD60 尺寸尺寸

技术规格技术规格 旧型号 旧型号 HMD70YHMD70Y 新型号 HMD65

机械尺寸机械尺寸 壳体 100x100x62 毫米
101x101x49 毫米 
但相同的安装孔距

探头长度探头长度 250 毫米 250 毫米

材料材料
铝制壳体 
不锈钢探头 

镀铬塑料过滤器

铝制壳体 
不锈钢探头 
不锈钢过滤器

输出信号输出信号

2 x 0 ...10 V 输出 
跳线后可选择0 … 1/5 V 或 0 … 20 mA电流

模块 
0…100%RH 
-20 ...+80°C

2 x 0…10V 输出 
可通过 Insight软件选择0…5V和1…5V输出 

出厂默认 0…100%RH 
-20 ...+80°C

通过Insight软件可调整量程 
还配置有BACnet MS/TP Modbus RTU输出

计算参数计算参数 无
可通过DIP拨档开关选择： 

露点、湿球、焓值、绝对湿度、混合比

室温下的测量准确度室温下的测量准确度
RH：±2%RH 0 ...90%RH 

T ± 0.2°C
RH：±1.5%RH 0 ...90%RH 

T ± 0.1°C

工作温度范围工作温度范围
-20 ...+80°C（探头）

-20 ...+60°C（壳体）
-40 ...+80°C（探头 + 壳体）

现场调整现场调整 微调旋钮

微调旋钮 
HM70手持表 
Insight 软件

其它型号其它型号
HMD70U 单湿测量 
HMD70T 单温测量

HMD65始终包含温湿度输出， 
无单温输出型号。

IP 防护等级
IP65 

IP6X = 防尘 
IPX5 = 防喷淋

IP66和NEMA4 
IP6X = 防尘 

IPX6 = 防大水量和带压水任意方向直接喷淋

湿度传感器湿度传感器 HUMICAP®180 耐腐蚀性能提升的维萨拉新HUMICAP®R2

HMD70Y 和和 HMD65 的比较的比较
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