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1 

Tastaturfunktionen 

Hinweis. Das Display ist kein 

Touchscreen. 

Bitte verwenden Sie die Ziffern, 

ENTER, BACK sowie die vier 

Softkeys unterhalb dem Display.

  



 

2 

Display - Sprache ändern 

MENU → 4 DISPLAY SETUP 

→ 5 DISPLAY LANGUAGE 

(MENÜ → 4 DISPLAY 

EINSTELLUNGEN → 

5 DISPLAY-SPRACHE) 

  



 

3 

Display - Hintergrundbeleuchtung und Kontrast  

MENU → 4 DISPLAY SETUP 

→ 2 DISPLAY BACKLIGHT 

& CONTRAST 

 

  



 

4 

Passwort 

Für das Menü Calibration benötigen 

Sie möglicherweise ein Passwort. 

Das Passwort hierfür ist 784512. 

 

  



 

5 

IP-Adresse ändern 

MENU → 5 CALIBRATION 

→ 2 OUTPUTS 

→ 8 NETWORK 

 

Geben Sie die neue IP-Adresse ein 

und drücken Sie ENTER.  

 

  



 

6 

Chemische Kurvenparameter überprüfen 

MENU → 5 CALIBRATION  

→ 1 CHEMICAL & FIELD 

PARAMETERS 

→ 1 CHEMICAL CURVE 

PARAMETERS 

  

Bei unstim- 

migen Wer- 

ten wenden Sie 

sich bitte an 

info@kpatents.com 

Delivery Data Sheet (DDS)



 

7 

Feldkalibrierungsparameter eingeben 

MENU → 5 CALIBRATION  

→ 1 CHEMICAL & FIELD 

PARAMETERS  

→ 2 FIELD CALIBRATION 

PARAMETERS 

Nähere Informationen zum Zugriff auf 

Feldkalibrierungsparameter finden 

Sie im Benutzerhandbuch Abschnitt 

6.6.3.   



 

8 

Direkten BIAS anpassen 

MENU → 5 CALIBRATION  

→ 1 CHEMICAL & FIELD 

PARAMETERS → 2 FIELD 

CALIBRATION PARAME-

TERS 

Zum Beispiel: 

LAB 49.92 % 

CALC 53.56 % 

F00 (BIAS) -3.64 % 

Drücken Sie MENU → 3 SENSOR 

STATUS → FIELD SAMPLE zum CALC 

  



 

9 

mA-Ausgänge konfigurieren

MENU → 5 CALIBRATION  

→ 2 OUTPUTS → 7 mA 

OUTPUTS → 1 mA OUTPUT 

1 / 2 mA OUTPUT 2 

Zum Beispiel:: 

4 mA – 20 mA 

 

10 % - 40 % 

 

=> zero 10, span 30 

 

<
=

>
 



 

10 

Standard-mA-Ausgang 

MENU → 5 CALIBRATION 

→ 2 OUTPUTS → 7 mA 

OUTPUTS → 1 mA 

OUTPUT 1 / 2 mA OUTPUT 

2 → 5 DEFAULT OUTPUT 

Der Standard-Ausgang legt einen 

mA-Standardausgangswert fest, zu 

dem das Gerät in bestimmten 

Fehlersituationen zurückkehrt. 
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11 

Dämpfungszeit 

MENU → 5 CALIBRATION → 2 OUTPUTS → 4 DAMPING TIME 

Dämpfungszeit: 

5-20 s 

Werkseinstellung: 

5 s 

Die Dämpfungszeit die 

die Zeit, die benötigt 

wird, damit die 

Konzentrationsmessung 

die Hälfte ihres 

endgültigen Wertes 

erreicht.   



 

12 
Leeres Rohr Normale Bedingungen 

Optisches Abbild überprüfen 

 MENU → 3 SENSOR STATUS 

  



 

13 

Prismenreinigungssystem konfigurieren 

MENU → 5 CALIBRATION 

→ 3 RELAYS → 1 RELAY 1  

/ 2 RELAY 2 → 1 SENSOR  

→ 1 SENSOR A / 2 

SENSOR B  

→ 2 FUNCTION → 7 WASH 

 

  



 

14 

Prismenreinigungsparameter festlegen 

MENU → 5 CALIBRATION  

→ 4 PRISM WASH → 2 

WASH TIME / 3 RECOVERY 

TIME / 4 WASH INTERVAL 

 

Standardwerte ab Werk: 

Reinigungsdauer: 3 s 

Erholungszeit: 20 s 

Reinigungsintervall: 20 min 

  



 

15 

Parameter des Reinigungsmediums für die integrierten Reinigungsdüsen des 
PR-23-AP/GP 

 Minimum 
über 

Prozessdruck 

Maximum 
über 

Prozessdruck 

Reinigungs- 
dauer 

Erholung Intervall 

Dampf (SN) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 3 s 20-30 s 20-30 min 

Wasser (WN) 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 10 s 20-30 s 10-20 min 

Hochdruck-
wasser (WP) 

15 bar 
(220 psi) 

40 bar 
(600 psi) 

10 s 20-30 s 10-20 min 

 

  



 

16 

Parameter des Reinigungsmediums für Durchflusszellen-Reinigungsdüse 
AFC 

 Minimum 
über 

Prozessdruck 

Maximum 
über 

Prozessdruck 

Reinigungs-
dauer 

Erholung Intervall 

Dampf (SN) 3 bar (45 psi) 6 bar (90 psi) 3-5 s 20-30 s 20-30 min 

Wasser (WN) 3 bar (45 psi) 6 bar (90 psi) 10-15 s 20-30 s 10-20 min 

Hochdruck-
wasser (WP) 

25 bar 
(350 psi) 

35 bar 
(500 psi) 

10-15 s 20-30 s 10-20 min 

 

  



 

17 

Parameter des Reinigungsmediums für 
Safe-Drive Isolation Ventildüse SDI und SDI2 

 CONC %-
Wert 

Minimum 
über 

Prozessdruck 

Maximum 
über 

Prozessdruck 

Reini-
gungs-
dauer 

Erho-
lung 

Intervall 

Dampf 
(SN) 

10-30 % 2 bar (30 psi) 4 bar (60 psi) 2-3 s 20 s 120-360 min 

30-60 % 3 bar (45 psi) 6 bar (90 psi) 3 s 20 s 20-60 min 

60-90 % 4 bar (60 psi) 8 bar (120 psi) 3-5 s 20 s 15-25 min 

Hochdruckwasser 
(WP) 

25 bar 
(350 psi) 

50 bar 
(725 psi) 

10-15 s 20-30 
s 

5-20 min 

  



 

18 

Prismenreinigungssystem testen 

MENU → 3 SENSOR 

STATUS → WASH 

Anzeichen einer erfolgreichen 

Reinigung: 

1. TEMP geht während der 

Reinigung nach oben 

2. nD ändert sich während der 

Reinigung 

3. Optisches Abbild ändert sich 

während der Reinigung 

 

Optisches Abbild während 

der Reinigung 
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