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ハンディタイプCO２計　GM70　オーダーフォーム

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ハンディタイプCO２計 GM70 A 0 A
1 指示計（MI70） なし※ A 0

あり（バッテリー、ACアダプター付き） J 139,000

2 アクセサリー なし 0 0

アナログ出力ケーブル (0-1V出力） (27168ZZ) 2 8,000

MI70LINKｿﾌﾄｳｪｱ＋USBｹｰﾌﾞﾙ (219687) 4 A 16,000

4 計測方式 拡散式（プローブハンドル使用） (GMH70) 1 174,000

ポンプ吸引式（ポンプセット使用） (GM70PUMP） 2 302,000

5 測定範囲 0... 2000 ppmCO２ C 0

0... 3000 ppmCO２ D 0

0... 5000 ppmCO２ E 0

0... 1 %CO２ G 0

0... 2 %CO２ H 0

0... 3 %CO２ J 0

0... 5 %CO２ K 0

0... 10 %CO２ L 0

0... 20 %CO２ M 0 A 0

8 キャリングケース なし 0 0

キャリングケース（拡散式/ポンプ吸引式共用全天候型プラスチック製）(MI70CASE3) 2 54,000

キャリングケース（拡散式のみ対応ソフトケース） (MI70SOFTCASE) 3 14,000

9 取扱説明書 英語 B 0

日本語 J 0

価格合計

※プローブのみオーダーの場合は 「A」を選択してください

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

価格

12,000

変換器タイプ用接続ケーブル GMA70

品名

MI70用バッテリパック 26755

充電用ACアダプター

19,000

37,000

フィールドチェックアダプター 26150GM

MI70JPADAPTER

オプション/アクセサリー

価格

予備バッテリ 7,000

注文コード 備考


