
•	  CL61 超越云高测量

•	  精确的液态降水/固态降水区别和过冷层

•	  能够检测灰尘、沙尘和火山灰层

•	  航空中常用的云高仪，提供云底高度和云量数据

•	  �单镜头技术，可对低云、近地面层、降水和雾进

行详细测量和检测

•	  适用于气象观测员和预报员的分析工具

•	  �通过访问历史信息、实时观测和临近预报估计值，

更快地分析数据

•	  可与风切变和风暴可视化工具共享且易于访问的数据

•	  �用于高分辨率风切变、湍流和尾流监测的扫描测风激光

雷达

•	  测量范围为10公里和 最远测量范围可达18.9 公里

•	  沿飞机滑翔路径进行扫描以实现更安全的起飞和着陆

•	  查看机场综合气象并向机场气象用户报告的中心点

•	  将 TMA 气象信息与 AWOS 和 RVR 信息相结合

•	  �紧凑型气象雷达，在机场附近区域（最多 100 公里） 

具有良好性能

•	  用于检测风切变、对流风暴等的全天候解决方案

•	  为安全高效的引导和风切变检测提供重要见解。

•	  高分辨率、远程气象雷达

•	  检测机场及周边（最远 300 公里）的恶劣气象

•	  为安全高效的引导和风切变检测提供重要见解。

机场航站楼管理区 (TMA) 或终端管制区是主要机场周围管制空域的高流量区域。航站楼管理区(TMA )是航班运营中繁忙的部分， 

也是大多数与气象有关的事件和延误发生的区域。这是因为传统的气象系统关注的是中心机场和跑道，造成周边地区出现感知差距。

遥感技术提高了覆盖范围并确保高分辨率，还支持即时预报。这些优点对安全性和效率带来了深远的影响。

维萨拉可为机场环境提供四种重要的遥感监测：气象雷达、测风激光雷达、云高仪和闪电探测。以下是它们如何形成综合机场气象感知。
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从云层到地面的可信赖的航空气象系统

机场进近时的整
体天气感知
针对机场、TMA和其他地区的遥感气
象监测
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