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APPLIKATIONSKOMMENTAR

Många faktorer talar 
för användningen av CO2  
som köldmedium: det är 
billigt, energisnålt, har goda 
värmeöverföringsegenskaper 
och är dessutom kompatibelt 
med de flesta material. Utmaningar 
relaterade till processdesign, höga 
driftstryck och säkerhetsfrågor kan 
övervinnas med hjälp av modern 
teknik. Från ett miljöperspektiv 
orsakar inte CO2 ozonnedbrytning, 
och det har lägre global 
uppvärmningspotential än 
de traditionella köldmedierna. 

Som ett resultat har CO2-kylning 
blivit vanligt inom livsmedels- och 
industriprocesser, kylförvaring, 
detaljhandel, livsmedelstransport 
och i sportanläggningar som 
ishallar. Användningen växer även 
i samband med luftkonditionering 
i bilar och bostäder.

CO2-detektering

CO2 är en icke giftig och icke 
brandfarlig gas. CO2 kan dock inte 
upprätthålla liv, och exponering för 
förhöjda CO2-koncentrationer kan 
orsaka livsfara. Effekterna av olika 
CO2-koncentrationer på människors 
hälsa sammanfattas i tabellen nedan.

Till skillnad från ammoniak är det 
omöjligt att upptäcka läckage 
av färglös och luktfri CO2 från 
kylsystemet utan korrekta sensorer. 
För att garantera säkerheten för 
personalen i en CO2-kyld anläggning 
bör CO2-transmittrar installeras i alla 
utrymmen där människor vistas, så 
nära potentiella läckagepunkter som 
möjligt. Antalet transmittrar bör 
vara baserat på en riskbedömning. 
När transmittrarna installeras bör 
man ta hänsyn till ventilation och 
luftflöde. Koldioxid är dubbelt så 
tungt som luft, så det sjunker 
och ansamlas lågt på marken 
och tränger undan syret i luften. 
Därför är det lämpligt att installera 
transmittrarna på golvnivå.

Vaisalas CARBOCAP®-
koldioxidprober GMP251 och 
GMP252 är intelligenta, fristående 
prober, som har utformats specifikt 
för tuffa och fuktiga miljöer. 
Probernas drifttemperaturområde 
är specificerat som -40 ... +60 °C. 
GMP251 har ett mätområde på  
0 … 20 % CO2, medan GMP252 är 
avsedd för ppm-intervall och har ett 
mätområde på 0 … 10 000 ppm CO2.

Proberna är lätta att montera utanför 
kylrummen. Vaisalas CARBOCAP®-
sensorer är noggranna och hållbara. 
De har utmärkt stabilitet på lång sikt, 
vilket minskar underhållskostnaderna 
under årens lopp. Vaisalas 
sensorer möjliggör tillförlitlig 
koldioxiddetektering, så att 
människor som arbetar i CO2-kylda 
utrymmen eller ser på en spännande 
ishockeymatch i en CO2-kyld ishall 
mår bra.

CO2-läckagedetektering inom kylning för 
att säkerställa korrekta arbetsförhållanden
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S

350 ... 450 ppm Normal atmosfär

600 ... 800 ppm Acceptabel 
luftkvalitet inomhus

5 000 ppm Genomsnittlig 
exponeringsgräns 
över 8 timmar

3 – 8% Ökad andning 
och huvudvärk

över 10 % Illamående, 
kräkningar, 
medvetslöshet

över 20 % Snabb 
medvetslöshet, död

CO2-koncentrationers effekt

Många faktorer talar för användningen av CO2 som köldmedium. 
Utmaningar relaterade till processdesign, höga driftstryck och 
säkerhetsfrågor kan övervinnas med hjälp av modern teknik.
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