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应用指南

测量软饮料行业中的二氧化碳

可靠测量灌装环境中的二氧化碳至

关重要。针对这一测量需求，维萨拉 
CARBOCAP® 二氧化碳探头 GMP251 
和 GMP252 可以提供行之有效的解决方

案。得益于其稳定性和可靠性以及由此带

来的低生命周期成本，该传感器不失为简

单经济的 CO2 监测方法。 
 
工作场所的 CO2 安全浓度标准

在软饮料的生产过程中，二氧化碳用于使

饮料碳酸化。在灌装容器时，灌装物中的

大量二氧化碳会逸出到灌装车间大气中。

由于高浓度的 CO2 会带来严重危害，因此

包括美国在内的大多数国家/地区都明确规

定了工作场所二氧化碳浓度限值。在美国，

浓度限值为百万分之 5,000 (ppm)。 

酿造和碳酸饮料等行业通常涉及二氧化

碳可能上升到危险水平的工作岗位。

在美国，OSHA（美国劳工部职业安

全与健康管理局）要求在 8 小时的工

作班次中，CO2 的平均浓度不得高于 
5,000 ppm。维萨拉 CARBOCAP® 二
氧化碳探头 GMP251 能够准确可靠地监

测灌装车间内的 CO2 浓度。当 CO2 浓度

超过 4,900 ppm 时，排气扇系统将启

动以将 CO2 排出灌装车间。浓度恢复到 
1,000 ppm 之后，风扇就会关闭。

为什么选择维萨拉？

维萨拉在生产良好产品和提供可靠服务方

面有着悠久的历史。维萨拉的 CO2 测量

基于 CARBOCAP® 技术，具有内置的真

实参考测量值，可实现长期稳定性并确保

可靠测量。这些产品都无需过多的维护和

校准。

可靠测量 CO2 的好处

维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳探头几

乎不需要维护，成本低，可节省时间。同

时，即使在要求苛刻的应用中，探头也能

提供准确可靠的测量。详细了解维萨拉 
CARBOCAP® 技术。

在软饮料的生产过程中，二氧化碳用于使饮料碳酸化。在美国， 
OSHA 要求所有灌装车间的 CO2 浓度不得高于 5,000 ppm。 
一家大型软饮料制造商已成功将维萨拉 CARBOCAP ® 技术应
用于其灌装厂中。
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