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技术说明

工作原理
气体在红外 (IR) 区域具有独特的吸收频

段，每种气体均对应于一个独有的波长。

当 IR 辐射穿过我们正在测量的包含另一

种气体的气体时，辐射的一部分会被吸

收。因此，穿过气体的辐射量取决于所测

量气体的存在量，用红外探测器可以探测

到这一点。

维萨拉 CARBOCAP® 传感器具有电调

谐 FPI 滤波器。除了测量气体吸收之外，

微型机械 FPI 滤波器还可以在不发生吸

收的波长下进行参考测量。在进行参考

测量时，对 FPI 滤波器进行电调，将旁通

带从吸收波长切换到非吸收波长。参考测

量可补偿光源强度的潜在变化，以及光

路中的污染和污垢积聚。此功能意味着 
CARBOCAP® 传感器可以维持长时间及

其稳定的测量运行。

采用单一光源以多个吸收波长和参考

波长进行测量的仪表叫作单光束多波

长仪表。该技术广泛用于昂贵的分析仪

中。CARBOCAP® 传感器的特点在于

其微型机械 FPI 滤波器，该传感器使

用单个探测器执行多波长测量。传感器

体积小巧，这意味着，这种技术可以集

成到小型探头、模块和发射机中。

常见应用
维萨拉 CARBOCAP® 传感器技术适合

广泛的应用，但是由于每种工业应用的

最终客户价值都是独一无二的，因此它

取决于产品线如何实现 CARBOCAP® 
传感器技术。

在二氧化碳测量产品中，该技术用于 
ppm（百万分之一）和百分比水平的

测量。由于采用二氧化碳取代氧气，因
此，当 CO2 浓度很高时，可能危害人

体健康。百分率二氧化碳仅在封闭式工

艺中存在，如发酵和受控气氛储存环

境。百分率测量在生命科学应用中也较

为典型，如二氧化碳培养箱。

维萨拉 CARBOCAP® 二氧化碳 (CO2) 传感器于 1997 年首次推出，具

有新功能 —— 用于内置参考测量的微型电调法布里-珀罗干涉仪(FPI) 
滤波器。自 20 世纪 90 年代后期以来，这种可靠而稳定的传感器一直
在提供准确的测量，涵盖从建筑自动化和CO2安全到生命科学和生态学

研究等的众多行业与应用。

CARBOCAP® 简介

▪ 硅基红外 (IR) 吸收传感器

▪ 实现连续的内部参考测量和多频段
吸收测量

▪ 同时具有 ppm 和百分比水平测量
（取决于产品）

▪ 自 20 世纪 90 年代后期以来一直
提供准确的测量

CARBOCAP 的特点

▪ 通过自动校准实现良好的稳定性

▪ 对恶劣条件不敏感

▪ 维护和校准要求最少

适用于苛刻环境的维萨拉 CARBOCAP® 测量传感器

二氧化碳测量示例。参考吸收和 CO2 
吸收都是在同一光路中测量的。

波长 (μm)

传
输

 (%
)

二氧化碳测量

参考测量
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CARBOCAP® 传感器的结构。

正常大气空气中的 CO2  为 ppm 水平。

典型的 CARBOCAP® 应用包括有人的

建筑、动物养殖和温室大棚的通风控制。

在处理可能存在大量 CO2 的环境区域，

可靠的  CO2 测量及警报控制是一项重

要的安全预防措施。             传感CARBOCAP® 
器也是生态测量应用（如沼气生产线）

中的一种普遍的选择，其中良好的长期

稳定性和对恶劣条件的耐受性是重要的

要求。对于沼气应用，该技术是可用于

多种气体的测量，因为它还有助于提高

工艺过程中的甲烷质量。

产品示例
维萨拉的包含 CARBOCAP® 传感器技术

的仪表仪器包括用于二氧化碳测量的手持

式仪表、CO2 测量模块和 CO2 工业变送

器以及多气体组分测量系统解决方案。在 
www.vaisala.com/carbondioxide 可
查看完整的产品系列。

CARBOCAP® 故事

CARBOCAP® 的故事始于 1992 年，当时维萨拉对微型机械传感器进行了深入研究。使法布里-珀罗干涉仪 (FPI) 小型化的

突破性想法诞生了，由此开始了与芬兰 VTT 技术研究中心的合作开发工作。

维萨拉致力于开发用于环境测量技术的承诺是推动 CARBOCAP® 传感器创新的驱动力。的确，维萨拉在基于硅的 NDIR 技
术和电可调滤波器领域的工作造就了紧凑、简单和高性能的 CARBOCAP® 传感器。迄今为止，FPI 提供测量的长期稳定性
和可靠性。

1997 年推出的首批商用 CARBOCAP® 产品是为测量通风应用中的 ppm 级二氧化碳而开发的。紧随其后的是百分比水平

测量产品。自 2011 年以来，维萨拉已开发出具有改进功能的第二代 CARBOCAP® 传感器技术。这项新的传感器技术已整
合到了多个针对苛刻应用的产品线中。典型的例子是温室大棚、空调控制装置、沼气管线测量和生命科学 CO2 培养箱。

参考编号 B210780ZH-E-R
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GMP343 二氧化碳探头
用于恶劣环境测量
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参考编号 B210688ZH-G.1
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适用于 CO2 恒温箱的 GMP231 二氧化碳
探头
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参考编号 B211312ZH-D.1
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GMP251 二氧化碳探头
针对 % 级测量

二
氧
化
碳

152



二
氧
化
碳

153



参考编号 B211487ZH-L
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参考编号 B211567ZH-G
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适用于暖通空调系统的GMW90系列二氧化碳及温湿度变送器提供带显示窗口和不
带显示窗口两种型号。另可选配信号灯功能。

维萨拉GMW90系列CARBOCAP® 二氧化碳、

温度与湿度变送器可进一步改善仪表的

可靠性与稳定性。采用新技术后，变送器

的维修检查间隔时间延长至五年。

这款变送器专为苛刻通风要求的应用而

设计，可测量二氧化碳和温度，另外还可

选配湿度测量功能。随机附有可追溯且合

规的由维萨拉公司出具的校准证书。

采用测量技术实现的可靠性  

G M W 9 0系列变送器采用先进的微机

电系统( M E M S)技术实现二氧化碳测

量。CARBOCAP® 二氧化碳传感器的连续参

比测量可在全天持续使用的建筑物内获

得可靠精确的测量数据和稳定性。

新一代CARBOCAP® 传感器不再使用限制

传感器寿命的白炽灯泡。这款传感器功耗

相当低。因此在仪表自加热温度较低的

情况下，湿度和温度均可实现精准测量。

安装方便

GMW90系列变送器采用便捷安装与维护设

计。每种型号均配有启动方便且便于维护

的显示屏。为避免传感器在施工和安装

过程中受到灰尘和污垢影响，设备可选用

仅背板接线方式。可在施工的适当阶段

再将电子器件卡扣入位。其所采用的Dip

开关让变送器的配置变得快捷方便。

易于校准

定期维护仪表可保证较长的产品寿命。所

采用的可互换式测量模块让校准相当方

便。只要把已在维萨拉工厂完成校准的新

模块卡扣入位后，就可轻松保证传感器的

可追溯性和测量质量。另外还可以利用手

持式仪表或参考二氧化碳气瓶对仪表进

行校准。将仪表上的滑盖推开，就可看到

操作方便的维护接口。在校准过程中，闭

合的滑盖可保证测量环境的稳定性，确保

获得准确的校准结果。

特点/优势

▪ 被测参数：二氧化碳、温度和湿度
(可选）

▪ 采用具有稳定性的新一代维萨拉
CARBOCAP®二氧化碳传感器

▪ 采用低功耗微光红外源，实现温度
和湿度的精确测量

▪ 安装维护快速简便

▪ 预先经过校准的、用户可自行互换
的二氧化碳、温度和湿度测量模块

▪ 三点可溯源的二氧化碳校准（含
维萨拉公司出具的校准证书）

▪ 模拟与数字通信均可 
(BACnet/Modbus)

采用选配装饰性外盖可让变送器与您
的室内设计融为一体。  

适用于苛刻通风要求应用的GMW90系列
二氧化碳及温湿度变送器
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技术数据

电磁兼容性
二氧化碳模块 GM10SP

温度模块（二氧化碳+温度型）   PS01MT

湿度与温度模块（二氧化碳+温度+相对湿度型） HTM10SP

装饰性滑盖套件（10件） 236285

HM70手持式仪表连接电缆 219980

连接PC计算机的USB电缆 219690

输入与输出
输入电压 18 ... 35 VDC,24 VAC ± 20% 50/60 Hz

电流输出型

输出 0/4 ... 20 mA,2和3通道型号可选

回路电阻 0...600 Ω

功耗 <2W

电压输出型

电压输出型 0 ... 5/10 V, 2和3通道型号可选

负载电阻 最小10 kΩ

功耗 <1W

默认模拟计量范围

二氧化碳 0 ... 2000 ppm

温度 -5 ... +55 °C

相对湿度 0 ... 100 %RH

数字型

功耗 <1.5W

输出类型 RS-485 (电流隔离,1.5 kV)

RS-485 线终端末端 通过跳线启用,120 Ω

可支持协议 利用拨码(DIP)开关选定

BACnet MS/TP

工作模式 主/从模式可选

地址范围,主机模式

地址范围,从机模式

0 ... 127

128 ... 255

Modbus RTU

地址范围 0 ... 247

维护端口 供临时维护用的RS-485线

物理参数
IP防护等级 IP30

标配外壳颜色 白色 (RAL9003*) 

外壳材质 ABS/PC, UL-V0认证

输出端子 螺旋接线柱

最大线规2 mm2(AWG14)

维护端口 4-针 M8

重量 163 g

*RAL色卡代码仅显示色度微弱变化

型号
GMW93 二氧化碳+温度 3线,电压输出

GMW93D 二氧化碳+温度 3线,带显示电压输出

GMW94 二氧化碳+温度 3线,电流输出

GMW94D 二氧化碳+温度 3线,带显示电流输出

GMW93R 二氧化碳+温度+相对湿度 3线,电压输出

GMW93RD 二氧化碳+温度+相对湿度 3线,带显示电压输出

GMW93RA 二氧化碳+温度+相

对湿度

3线,带显示电压输出及 

二氧化碳指示LED

GMW94R 二氧化碳+温度+相对湿度 3线,电流输出

GMW94RD 二氧化碳+温度+相对湿度 3线,带显示电流输出

GMW95 二氧化碳+温度 数字(BACnet,Modbus)型

GMW95D 二氧化碳+温度 带显示数字(BACnet,Modbus)型

GMW95R 二氧化碳+温度+相对湿度 数字(BACnet,Modbus)型

GMW95RD 二氧化碳+温度+相

对湿度

带显示数字(BACnet,Modbus)型

GMW90 二氧化碳+温度 可配置模拟/数字输出型

GMW90R 二氧化碳+温度+相对湿度 可配置模拟/数字输出型

性能
二氧化碳

量程 0 ... 5000 ppm

最大允许误差

+20 ...+30 °C (+ 68 ...+ 86 °F) ±(30 ppm + 读数值的2 %)

+10 ...+20 °C,+30 ...+40 °C

(+50 ...+68 °F,+86...+104 °F)

±(35 ppm + 读数值的2.7 %)

-5 ...+10 °C, +40 ...+55 °C ±(45 ppm + 读数值的3.8 %)

(+23 ... +50 °F, +104 ... +131 °F)

典型暖通空调(HVAC)应用中的稳定性 室温条件下600及1000 

ppm的总精度为±75 ppm（含5年漂移*)

二氧化碳传感器 维萨拉CARBOCAP® GM10

温度

量程 -5 ...+55 °C (+23 ...+131 °F)

最大允许误差

+20 ...+30 °C (+68 ...+86 °F) ±0.5 °C (± 0.9 °F)

+10 ...+20 °C, +30 ...+40 °C

(+50 ...+68 °F, +86 ...+104 °F)

±0.6 °C (± 1.08 °F)

-5 ...+10 °C, +40 ...+55 °C

(+23 ...+50 °F, +104 ...+131 °F)

±0.8 °C (± 1.44 °F)

温度传感器 数字温度传感器

相对湿度

量程 0 ...95 %RH

最大允许误差

温度范围 +10 ...+40 °C (+50 ...+104 °F)

0 ...60 %RH ±2.5 %RH

60 ...80 %RH ±3.0 %RH

80 ...95 %RH ±4.0 %RH

温度范围 -5 ...+10 °C, +40 ...+ 55 °C

(+23 ...+50 °F, +104 ...+131 °F)

0 ...60 %RH ±3.5 %RH

60 ...80 %RH ±4.0 %RH

80 ...95 %RH ±5.0 %RH

工作环境
工作温度范围 -5 ...+55 °C (+23 ...+131 °F)

工作湿度范围 0 ... 95 %RH

露点 <30 °C (+86 °F)

贮藏温度范围 -30 ...+60 °C (-22 ...+140 °F)

电磁兼容性 贮藏温度范围

典型暖通空调(HVAC)应用中的稳定性 ±0.5 %RH/年

湿度传感器 维萨拉HUMICAP® 180R

*符合CEC-400-2008-001-CMF规范要求
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外形尺寸
尺寸单位为毫米
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适用于智能控制通风系统 (DCV) 的
GMW80 系列二氧化碳、湿度和温度
一体变送器
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参考编号 B211435ZH-H.1
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GMD110 管道安装式二氧化碳变送器
用于苛刻的通风应用
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参考编号 B212676ZH-A
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MGP261 多气体探头
针对甲烷、二氧化碳和湿度测量
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参考编号 B211728ZH-F
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MGP262 多气体探头
用于低浓度甲烷和高浓度二氧化碳的测量
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参考编号 B212246ZH-C
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技术说明

水是工业油中的一种常见污染成分。水污

染会降低油的性能，无论其用于润滑、冷

却、隔离还是其他目的。油中含水量高会增

加发生腐蚀、过热、机器功能异常和其他问

题的风险，并最终导致代价高昂的损失和

计划外停机时间。监测油中微水是提高工

业机械和设备可靠性的一种易操作的方法。

随着时间的推移，可以节省大量维护成本。

游离水形态 – 临界点
水可溶于油。当油中的水含量增加时，它最

终会达到油中水含量的饱和点。一旦油中

水达到其饱和点，任何其他引入的水都将

作为游离水层析出来。或者，油可以与水形

成乳化形态，这会使油变得浑浊。由于大多

数油的密度低于水，因此水层通常会随时

间沉在油下方。

就与油中水分有关的问题而言，自由水的形

成至关重要。当水不再溶解于油中时，设备

的腐蚀和磨损会迅速增加。因此，务必将水

分含量安全地保持在饱和点以下。

油容纳溶解的水的能力取决于油的类型和

使用年限及其添加剂。随着油龄的增长，

有两个主要因素会影响饱和点：温度波动

和由于化学反应副产物新物质的形成而引

起的化学成分变化。

水活度 (aw) – 衡量油品质量的

便捷测量方式
油中水分的常规测量是 ppm（百万分之

一），它描述油中水分的绝对量。但

是，ppm 测量有一个缺陷。它不考虑油

饱和点的变化。换句话说，ppm 测量无

法指出在具有波动饱和点的动态系统

中，水分水平与饱和点的接近程度达到

多少。通过测量水活度而不是 ppm，可

以避免实际超过饱和点的风险。

水活性测量直接指示是否有游离水形成的

风险。相对标度从 0（无水）到 1（油中水

饱和），此测量可以可靠地指示与水分饱

和点的接近程度。

与传统的测量技术相比，水活度测量与油

的类型无关。不论油液的饱和点如何，水

活度测量始终可以为游离水形成的风险提

供真实的指示，即使在饱和点上升或降低

时也是如此。简单来说，水活度值一目了

然。可以快速识别趋势。

HUMICAP 在油中微水测量方面的
特点

▪ 快速。可在线实时检测油中含水状
态，无需采样

▪ 可靠。指示变化条件下真实的水饱
和点边界，同时充分考虑到温度变
化和油老化的影响

▪ 长期稳定。良好的压力和温度耐
受性

▪ 易于通过球阀进行安装 – 无需中止
工艺过程

▪ 增强预测性维护工作。可以快速识
别趋势。

用于测量油中微水的维萨拉 HUMICAP® 传感器
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用于测量水活度的维萨拉
HUMICAP®
用于测量油中微水的维萨拉变送器配备了 
HUMICAP® 传感器，这是一款电容式薄

膜聚合物传感器，专为要求苛刻的液态碳

氢化合物中的水分测量而开发。

HUMICAP 传感器包含四个功能层：玻璃

基板、下部电极、水活性聚合物层和多孔上

部电极。随着周围水分含量的变化，薄膜聚

合物会吸收或释放水分。水分子移入/移出

聚合物层，直到聚合物和油之间达到水分

平衡。聚合物薄膜的介电特性取决于水分

子数量。高分子薄膜的介电性能随着水分

子数量的变化而变化，传感器的电容也随

之变化。仪表的电子处理部件测量传感器

的电容并将其转换为水活度。

油分子或添加剂不会穿透电极。因此，

传感器的输出与油的类型无关。

在线测量
在线水活度测量可保障设备始终可靠运

行。不再需要耗时的采样和实验室分析。

这不仅减少了发生人为错误的风险，而且

还节省了设备和化学品的成本。

油中微水测量的典型应用
水分是决定润滑油和变压器油状况的重

要因素。利用有关油质量的在线信息，可

以采取预防措施，并大幅降低维护成本。

HUMICAP 简介

▪ 电容型薄膜聚合物传感器

▪ 水活度测量 (aw)，值范围为

▪ 测量精度最高达 +/- 0.01 aw
(1 %RS)

▪ 超过 20 年的测量油中微水的经验

HUMICAP 传感器的结构。

参考编号 B211231ZH-B-R
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Lower electrode

Thin-film polymer

Glass substrate

上部电极

薄膜聚合物

下部电极

玻璃基材
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MMP8 油中水分探头
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参考编号 B211795ZH-D
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两种探头可选：MMT317和MMT318。另有防雨罩可供选配。

功能/优点

▪ 可对油中水分进行连续测量

▪ 已在油液测量领域应用15年以上，

成熟可靠的维萨拉HUMICAP®传感器

▪ 可测量润滑油、液压油和变压器油

▪ 良好的耐压耐温性能

▪ 水分活度测量-可提供变压器油的

ppm值计算

▪ 尺寸小，便于集成

▪ NIST可追溯校准（含证书）

▪ 应用领域：如海洋与造纸行业的变

压器油和润滑油系统监测

▪ 应用领域：如海洋与造纸行业的变

压器油和润滑油系统监测

维萨拉HUMICAP® 油中水分与温度变送

器系列MMT310是油中水分快速可靠的

在线检测仪表。

可靠的维萨拉HUMICAP® 
技术

M M T 3 1 0系列采用专为苛刻的液态

烃类物质中水分测量而开发的新一代

维萨拉HUMICAP ®传感器。传感器良好

的耐化学品特性可确保在宽量程范围

实现精确可靠的测量。

水活度测量

M M T 310可对油中水分的水活度(a w)

和温度(T)进行测量。水活度能够直

接显示是否存在形成自由水的风险。

测量值与油型、油龄以及温度无关。

变压器油水含量的PPM值计算

P P M是变压器应用领域使用的传统

单位。该单位可以显示油中水的平

均质量浓度。矿物油型变压器油的

p p m 计算是 M M T 3 1 0的选配功能。

适用于各种应用及苛刻条件

M M T 3 1 0可在润滑及液压系统和变

压器内使用。用于在线水分监测并

担当控制功能，实现分离器和油液

净 化 器 仅在 需 要 的 情 况 下启动。

安装选项

M M T 318拥有两种可调探头长度。变

送器在订购时配有球阀组件，如需

校准时，可利用该组件无需清空油

系 统 即 可 插 入 和 拆 除 水分 探 头。

MMT317采用可选配Swagelok接头的小

尺寸气密型探头。

另有防雨罩可供室外安装时选配。

单个接线端头集成多个输出

MMT310系列配有两个模拟输出和一个

RS232串口输出。与设备连接的电缆仅

有一根，信号输出和供电均经由同一电

缆实现。

MMT310 系列油中微量水分与温度变送器

油
中
水

175



测量值
水活度

测量范围a
w

0 ... 1

最大允许误差(含非线性、迟滞性和可重复性)

0 ... 0.9 ±0.02

0.9 ... 1.0 ±0.03

+20 °C静态油的响应时间(90 %) 

（采用不锈钢过滤器）

10 分钟

传感器 维萨拉HUMICAP® 180L2

温度

测量范围 -40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)

+20 °C (68 °F)条件下的典型最大允

许误差

±0.2 °C (±0.36 °F) 

传感器 Pt100 RTD F0.1级IEC 60751

配件
防雨罩 ASM211103

USB电缆 238607

不锈钢过滤器 HM47453SP

不锈钢过滤器(大流量) 220752SP

电气连接
两个可选且可扩展模拟输出 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA

0 ... 20 mA或4 ... 20 mA

0 ... 5 V or 0 ... 10 V

0 ... 5 V或0 ... 10 V

通过量程调整可实现1 ... 5 V 

+20 °C条件下模拟输出的典型最大允许误差 全量程±0.05 %

模拟输出的典型温度系数 全量程0.005 %/°C (0.003 %/°F) 

串口输出 RS232C

接线 用于RS232C、电流/电压输出（两通道）及供

电的8针连接器

工作电压 10 ... 35 VDC

最小工作电压 

RS232C输出 10 VDC

模拟输出 15 VDC

压力高于10巴（145 psia） 24 VDC

功耗

RS232C 12 mA

U
out
 10 V (10 kOhm)

通道1及通道2 

 12 mA

I
out
 20 mA (负载511 Ohm)

通道1及通道2 

50 mA

外部负载 R
L
 < 500 Ohm

加电后的启动时间 3秒

一般情况 
电子器件温度工作范围 -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

贮藏温度 -55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F)

MMT318压力范围 (球阀最高温度120 °C) 0 ... 40 bar

MMT317压力范围 0 ... 10 bar

材质

变送器外壳 G-AlSi 10 Mg

变送器基座 PPS

外壳防护等级 IP66

选配的信号/电源一体电缆 5米电缆，配8针连接器

适用于直径4 ... 8毫米电缆的凹端8针连接器螺纹接头m

传感器防护 不锈钢格栅标准过滤器

不锈钢格栅过滤器(流量>1 m/s)

探头电缆长度

MMT317 2米, 5米或10米

MMT318 2米, 5米或10米

重量(与所选探头和线缆有关）

   例如：MMT317配2米线缆 476 g

MMT317探头安装件

Swagelok® NPT 1/2", ISO 3/8"或ISO 1/2"

MMT318探头安装件

接头件 ISO 1/2", NPT 1/2"

球阀组件 BALLVALVE-1

符合EMC标准EN61326-1，工业环境要求

43(1.69) 72.5 (2.85)
60.5 (2.38)

11
(

5
)35.4

5 (0.20)

201
)20.4(

5.4
Ø

)771.0(
外形尺寸
外形尺寸单位：毫米（英寸）

变送器本体

MMT317 探头

77 (3.03)

33 (1.30)

N
PT

1/
2"

IS
O

 3
/8

" o
r 

Ø
12

 (0
.4

7)

Hex 22m
(0.87)

MMT318探头

226/448 (8.90/17.6)
188/410 (7.40/16.1)

35 (1.37)

14 (0.55)

Ø
13

.5
(0

.5
3)

35 - 157/379(1.37 - 6.2/14.9)

Ø
12

(0
.4

7) R1/2" ISO7/1

3
/
8
”
或

N
P
T
1
/
2
”

技术数据
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MMT162 油中微量水分和温度变送器
适用于 OEM 应用
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参考编号 B210755ZH-L
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维萨拉 viewLinc 企业版服务器软件版本5.2
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参考编号 B212751ZH-A
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AP10 VaiNet 无线接入点
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参考编号 B211597ZH-N
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用于连续监测系统的 RFL100 无线数据
记录仪

连
续
监
测
系
统

184



连
续
监
测
系
统

185



连
续
监
测
系
统

186



连
续
监
测
系
统

187



参考编号 B211595ZH-N
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HMP115 温湿度探头
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参考编号 B212342ZH-A.1
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TMP115 宽范围温度探头
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参考编号 B212341ZH-A.1
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温度与相对湿度数据记录仪DL2000系列

技术数据

良好的温度与相对湿度测量精度

良好精度、可调节基于时间的数字
式记录

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制、A2LA认证校准

集成良好精度相对湿度传感器
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参考编号 B211055ZH-B-R
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通用输入数据记录仪DL4000系列

多

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制、
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viewLinc 监测、报警与报告软件
vLog GxP合规环境验证/测图软件

技术数据

参考编号 B211045ZH-B-R
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功能

• 值得信赖的精度和准确度
• 使用 viewLinc 软件实时监测和

报警
• 使用 vLog 软件进行可靠的验证/

参数分布研究
• 轻松连接到您现有的网络 ⸺无

论有线还是无线
• 使用同一数据记录仪进行验证和

连续监测
• 是图表记录仪和硬连线系统的理

想之选
• 使用国际单位系统，可供国家计

量机构溯源使用。

维萨拉的多用温度数据记录仪可用一台记录仪监控多达四种应用的温度，即超低温冷冻机、冷冻
机/冷藏库和孵化器。

DL1016-1416 数据记录仪可以与维萨拉
软件配合使用，成为用于下载、显示和
分析环境数据的 viewLinc 或 vLog。
viewLinc 监测系统可提供全天候、多阶段
警报通知，远程实时监测和无间隙数据。

vLog 软件是一个可用于验证/参数分布
研究应用的简易解决方案。

所有报告均可自定义和导出为电子表格
和 PDF，提供符合 21 CFR 第 11 部分和
附件 11 要求的记录。
DL1016-1416 数据记录仪包括可以通过
多个国家计量机构追溯国际标准单位的
校准。1)

型号和信道

•
•

DL-1016-22V:两个外部信道
DL-1416-44V:四个外部信道

1) 测量结果可通过多个国家计量机构（美国 NIST、芬兰 MIKES 或同等机构）或通过 ISO/IEC 17025 认可的校准实验室来溯源到国际标准单位 (SI)。

DL1016-1416 多应用温度数据记录仪
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一般规格

以太

�

测量性能

- �
- �

- �

- �

内存

工作环境

�
�

- �
�

记录跨度：1016-22V

已启用信道数

采样间隔 1 2

记录跨度：1416-44V

已启用信道数

采样间隔 1 2 3 4

热敏电阻探头

- �

不锈钢传感器尖端

密封的聚四氟乙烯传感器尖端

机械规范

符合标准

备件和配件

浸入式/干式探头

温度探头配件

参考编号 B211042ZH-F

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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热电偶数据记录仪DL1700系列

适合-240°C至1760°C温度范围

维萨拉DL1700系列数据记录仪具有良好精

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制
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技术数据

参考编号 B211189ZH-C-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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中端温度、湿度及触点通道数据记录仪



技术数据
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参考编号 B211412ZH-A-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn

连
续
监
测
系
统

203



vNet以太网供电数据记录仪接口

vNet PoE以无损高精度性能方式实现VL与

SP数据记录仪的整合。其为部署维萨拉连

续监测系统带来了灵活性和简便性。

能够以低成本实现数据记录仪的轻松连
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技术数据

参考编号 B211043ZH-C-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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OPT100 Optimus™溶解气体分析（DGA）
监测系统
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参考编号 B211583ZH-M

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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MHT410 水分、氢气和温度变送器
适用于变压器状态在线监测

溶
解
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体
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参考编号 B211484ZH-J

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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HPP270 系列探头
用于过氧化氢、湿度和温度测量

过
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参考编号 B211644ZH-H

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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参考编号 B210845ZH-C-R
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BAROCAP® 数字气压计 PTB330
适合专业气象，航空，和工业领域用户

压
力
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参考编号 B210708ZH-H

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn

压
力

219



PTB330TS使用位于在桌面型外壳内的

PTB330系列数字气压计。PTB330TS设

计可以利用手持式MI70指示器进行操

作。MI70指示器还可为气压计提供操

作电源。选配HMP155探头可用于实现

精确的湿度和温度测量。

特点

便携式气压计

PTB330TS适用于工业和气象领域的参考

测量。装在耐用型防风雨运输箱中的

PTB330TS可轻松携带和运输。PTB330TS

的组件安放在泡沫内部，箱盖收纳袋部

分附有配件和《用户指南》。箱子内还

包括肩带。

适用于工业和气象领域的测量 可用选配方案

● PTB330数字气压计可以实现精确的

  压力测量

● 具有人性化多语言显示功能的手持

  式MI70指示器 

● 用于MI70 Link软件或计算机的服

  务端口

● 维萨拉HUMICAP®湿度和温度探头

  HMP155

● 防风雨运输箱

将PTB330数字气压计与手持式MI70指示器整合成为便携式设备的气压传递标准PTB330TS可以作为

传递标准使用。

● 适用PTB330的ISO/IEC 17025实验

  室认可校准

● HMP155选配功能：附加温度探头，手

  动控制的化学物质清除功能

● 用于将测量数据下载到计算机的

  MI70 Link软件和USB或RS-232

  电缆 

● 用于连接到PTB330服务端口的USB

  服务电缆 

气压传递标准PTB330TS

压
力
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技术参数

这些参数适用于在PTB330TS内同时使用MI70、PTB330和

HMP155的情况。有关PTB330和HMP155的技术参数，请参

阅产品文档。

概要

-20 0 20 40
-0,3

-0,2

-0,1

0

0,3

0,2

0,1

∆ °C

°C

HMP155在整个温度范围内的温度测量精度

测量性能

相对湿度（HMP155）

温度（HMP155）

测量范围

精度

-10...+20°C （+14...+68°F）

+20...+40°C （+68...+104°F）

温度传感器

带附加温度探头在3米/秒气流速度条件下的响应时间

63%

90%

-10...+40°C （+14...+104°F）

±（0.176-0.0028×温度）°C

±（0.07 + 0.0025×温度）°C

Pt100 RTD F0.1级 IEC 60751

< 20秒

< 35秒

1）定义为终点非线性、迟滞性或重复性误差的±2标准偏差极限值。

2）定义为常用标准器的±2标准偏差误差限度，包括NIST可追溯性。

 3）定义为室温下终点非线性、滞后误差、重复性误差以及校准不确定性的平方根之和(RSS)。

 4）定义为整个工作温度范围内的温度系数的±2标准偏差极限值。

  5）定义为±2标准偏差限值。可能存在细微变化，另请参阅校准证书。

可用参数

压力参数

湿度和温度参数

P, P3h, HCP, QFE, QNH

RH, T, Tdf, Td, x, Tw

工作温度范围

  MI70

  PTB330

  HMP155

工作湿度范围

最大压力限值

电源

菜单语言

显示

数据记录能力

报警

生产标准

工作时间（使用可充电电池组）

与PTB330连续使用

数据记录

-10...+40°C (+14...+104°F)

-40...+60°C (-40...+140°F)

-80...+60°C (-112...+140°F)

无冷凝

5000 hPa绝对值

带AC适配器或4xAA尺寸碱性电

池的NiMH可充电电池组，型号

为IEC LR6型

英文，中文，法文，西班牙文，德

文，俄文，日文，瑞典文，芬兰文

带背光的LCD显示屏，可对任何

参数进行图形趋势显示，字符高

度最大16毫米

2700点

声音报警功能

●  EMC指令（2004/108/EC）符合

   EMC产品系列标准EN61326-1
●  适用于测量控制和实验室用途

   的电气设备
●  基本抗扰度测试要求
●  低电压指令（2006/95/EC）
●  ROHS指令（2002/95/EC）

温度+20°C (+68°F)时典型工

作持续时间为11小时

最长30天

气压（PTB330）

测量范围

线性度1)

迟滞性1)

可重复性1)

校准不确定性2)

+20°C（+68°F）时的准确度3)

温度系数4)

总准确度
-40 ... +60°C(-40 ... +140°F)

长期稳定性

启动时的稳定时间（单传感器）

响应时间（单传感器）

加速度灵敏度

500~1100hPa

±0.05 hPa

±0.03 hPa

±0.03 hPa

±0.07 hPa

±0.10 hPa

±0.1 hPa

±0.15 hPa

±0.1 hPa /年

4秒

2秒

可忽略不计 

测量范围

精度（包括非线性度、迟滞和可重复性）

在+15 ... +25°C（+59 ... +77°F）
条件下

在-10 ... +40°C（-4 ... 104°F）
条件下

出厂校准不确定性为
+ 20°C（+ 68°F）

湿度传感器

使用烧结聚四氟乙烯过滤器在静止空气+20°C（+68°F）条件下
的响应时间

63%

90%

0~100%相对湿度

±1%相对湿度(0...90%相对湿度)
±1.7%相对湿度(90...100%相对湿度)

±（1.0+0.008×读数）%相对湿度

±0.6% 相对湿度(0...40%相对湿度)5)

±1.0% 相对湿度(40...97%相对湿度)5)

HUMICAP180R
HUMICAP180RC

20秒

60秒
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机械参数

PTB330

HMP155

外壳材料

IP防护等级

附加T探头电缆长度

电缆材质

传感器保护装置

PC

IP66

2米（6英尺6英寸）

PUR

烧结聚四氟乙烯

MI70测量指示器

IP防护等级

外壳材料

运输箱

IP防护等级（闭合时）

塑胶零件

金属零件

内置泡沫材料

所有仪器和典型配件的重量

外形尺寸（长×宽×高）

备件和配件

PTB330

MI70–PTB330螺旋电缆

USB-RJ45串行连接电缆

串行连接电缆

快速接头1/8英寸

快速连接器1/8英寸

运输箱，带内置泡沫和用于
PTB330的桌面型外壳

MI70

用于MI70的USB电缆，其中包括
MI70 Link软件

MI70 Link软件

连接HMT330、MMT330、DMT340、
HMT100、PTB330的MI70电缆

MI70电池组，可提供多种交流
适配器

219687

MI70LINK

211339

26755

HMP155

输入和输出

MI70探头端口

MI70数据接口

PTB330供电电压

PTB330数据接口

PTB330串行I/O连接器

HMP155数据接口

HMP155串行I/O连接器

2

RS-232（仅可通过MI70 Link软
件访问）

10...35 VDC（如并非由MI70供电）

RS-232C

RJ45（服务端口）8针M12公头
（用户端口）

RS-485

公头8针M12

外壳材料

IP防护等级

压力连接器

压力接头

G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)

IP65

M5（10-32）内螺纹

适用于1/8英寸内径软管的快速
接头，或适用于1/8英寸软管带
截止阀的快速连接器 

IP54

ABS/PC混合材质

IP67

TTX01®，PP + SEBS，POM

不锈钢AISI303

聚乙烯和聚醚

5.9公斤 (13磅)

405×330×165 毫米

 (15.94×12.99×6.50英寸)

223235SP

219685

19446ZZ

19498SP

220186

224068SP

HMP155-MI70连接电缆

HMP155校准按钮的保护套件：

保护罩、2个O形圈和保护塞

用于HMP155的USB电缆

烧结铁氟龙过滤器+ O形圈

湿度传感器

湿度校准器

221801

221318

221040

219452SP

HUMICAP180R

HMK15

参考编号 B210786ZH-D-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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▪

▪

▪

▪
▪

PTB210数字气压计

维萨拉BAROCAP®技术

良好的滞后性、反复性、稳定性。所有

PTB210气压计都具有可溯源至NIST的工
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122.5 (4.82)

120 (4.72)16
(0.63)

50 (1.97)

32 (1.26)

122.5 (4.82)

技术参数

参考编号 B210942ZH-B-R
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

PTB110气压计

气压计良好的长期稳定性降低了应用

领域的现场调准需求, 甚至不需要现

场校准。

PTB110

维萨拉BAROCAP®技术

良好的
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13.40
0.53

68.40
2.69

903.5
4

4
0.1

6
76

.203.0
0

3.50
0.14

Ø 7.20
0.28

15.82
0.62

97
.3

3.8
3

28.1
1.11

技术参数

参考编号 B210681ZH-C-R
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将风引起误差降低的SPH10/20静压头

大气压测量中，风引起的误差是诸

多误差中主要的一种。通过使用静

压头可以克服由于强风、阵风所引

起的压力变化，“滤除”动压效应。

维萨拉SPH10/20系列静压头能够将风

引起的误差降低。风洞测试结构采用

水平和竖直双对称形式，这种设计确

保了可靠的全天候气压测量。

室外安装的理想选择

维萨拉静压头有两种型号：SPH10为基 

本型，SPH20为在冰雪环境下能够可靠 

运行的加热型。SPH 20加热型具有恒 

温调节器，在可能结冰的温度时开启 

加热电源。 

由于其材质为抗紫外线PC塑料和防海 

盐铝材，SPH10/20静压头耐用并能抵受 

恶劣天气。

SPH10/20容易安装和连接。图中为
SPH10静压头与PTB210气压表的连接。

S P H 10/2 0防雨水和冷凝水，能够防

止 压 力 测 量 通 道内水 柱 的 毛 细冷

凝现象，进而防止压力测量误差。

雨水或冷凝水可以通过下板上的排

水孔排出。静压头还有一个内网可

以防止昆虫和碎屑堵塞压力通道。

易于维护

S P H 10/2 0静压头容易安装、拆卸、

维修和清洁——甚至在安装现场。

维萨拉公司基于 B A R O C A P ®传感器

的 P T B 2 1 0数字气压表能够直接安

装在 S P H 10/2 0静压头顶部。其它气

压表可以通过导压管安装在顶部。

SPH10和SPH 20是非常理想的组件，

它们 能 确 保 所 有维 萨 拉 气 压 表 在

全天候环境下精确、可靠的测量。

特点/优势

▪ 将风引起的误差降低

▪ 可靠的全天候气压测量

▪ 风洞测试结构

▪ 易清洁

▪ 易安装
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技术参数

综述
工作温度 -60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)

重量

SPH10 800 克

SPH20 1360 克

材质 PC塑料、防海盐铝材

安装 使用两个螺栓(M6 X 20 mm 最小)

导管连接 带倒刺的测压口，适用于内径4毫米软管

或螺纹管接头(RP1/4平行螺纹)

SPH20
电气连接 M12 接头

电源 出厂设置 12 V

也可连接 24 V

恒温器开关温度

开 +4 °C (±3 °C)

+39.2 °F (±4.4 °F)

关 +13 °C (±3 °C)

+55.4 °F (±4.4 °F)

加热时功耗 70 W

SPH20

尺寸
尺寸以毫米为单位

SPH10

参考编号 B210907ZH-A-R
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参考编号 B211082ZH-H
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差压变送器 PDT102
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参考编号 B211083ZH-F
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参考编号 B212610ZH-B.1
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Polaris™ PR53AP 卫生型在线折光仪
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参考编号 B212611ZH-B
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Polaris™ PR53GC 紧凑型在线折光仪
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参考编号 B212612ZH-A
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Polaris™ PR53GP 长探头在线折光仪
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参考编号 B212613ZH-C.1
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Polaris™ PR53M PTFE 主体在线折光仪
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参考编号 B212614ZH-A
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Polaris™PR53W 阀体在线折光仪
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参考编号 B212615ZH-A
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Polaris™ PR53SD Safe-Drive 在线折光仪
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参考编号 B212616ZH-B
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参考编号 B211233ZH-C-R
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WINDCAP® 超声波风传感器WMT700系列
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参考编号 B210917ZH-M.1
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气象变送器 WXT530 系列
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参考编号 B211500ZH-K
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面向仪表全生命周期服务
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参考编号 B211433ZH-H-R
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联系方式

维萨拉（北京）测量技术有限公司

地址：中国北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场B座36层

邮编：100176

销售热线：400 810 0126

售后服务：400 810 0125

邮箱：Chinasales@vaisala.com

官网：www.vaisala.cn

维萨拉（北京）测量技术有限公司（上海分公司）

地址：上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦12D

邮编：200032

销售热线：400 810 0126

售后服务：400 810 0125

传真：+86 21 5011 1580

邮箱：Chinasales@vaisala.com

官网：www.vaisala.cn

扫描二维码，关注

维萨拉企业微信
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销售热线：400 810 0126 
电子邮箱：Chinasales@vaisala.com
公司网址：www.vaisala.cn
扫描二维码，关注维萨拉企业微信
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