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维萨拉工业测量业务让客户有能力对其自身过程一览无余。我

们的产品所提供的准确、可靠测量数据使客户能够针对更优工

业生产过程制定决策，以提高过程效率、产品质量、生产率和

产量，同时减少能源消耗、浪费和排放。我们的连续监测系统

还可帮助受监管环境的客户满足其相应的监管合规性要求。

从半导体工厂和高层建筑到发电厂和健康技术实验室，维萨拉

的工业测量客户广泛分布于多种类型的环境，我们用可靠的测

量和监测为他们实现成功运营保驾护航。

维萨拉的测量产品和系统可用于测量和监测各类参数，包括温

度、湿度、露点、压力、二氧化碳、气化过氧化氢、甲烷、油

中水分、变压器油中的溶解性气体和液体浓度。

我们的生命周期服务还可为测量仪器提供全生命周期的维护。

作为深受客户信赖的合作伙伴，维萨拉致力于通过在产品和系

统的全生命周期确保准确的数据测量,使您实现可持续的决

策。

本产品目录提供的产品简介旨在帮助您选出适合自身需求的产

品。如需更多信息，请访问www.vaisala.cn或通过热线电话

联系我们400-810-0126。

观测让世界更美好

www.vaisala.cn
扫码关注“维萨拉工业测量”

chinasales@vaisala.com
维萨拉工业测量部客户支持电话：4008100126
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特性
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典型安装位置

易于安装

可靠运行

®

HMDW80 系列温湿度变送器
适用于楼宇自动化应用
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产品型号 类型 输出 特性 IP 防护等级
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墙面安装式 HMW82/83 相对湿度和温度变送器和
TMW82 单温变送器

适用于室外测量的 HMS82/83 相对湿度和温度变送器和
TMS82 单温变送器

适用于潮湿区域测量的 HMW88/89(D) 相对湿度和温度
变送器和 TMW88 单温变送器 管道安装式 HMD82/83(D) 相对湿度和温度变送器和

TMD82 单温变送器
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测量性能，型号 HMW82/83 和 TMW82

相对湿度

�
� �

�
� � �

®

温度

�
�
� �

测量性能，型号 HMD82/83、TMD82、HMW88/89、
TMW88、HMS82/83 和 TMS82

相对湿度

�
� �

�
� � �

�
� �

®

温度

�

计算参数

�
�

工作环境

�

工作温度

�
�

�
工作湿度

�

�

测量性能，型号 HMD82/83D 和 HMW88/89D

相对湿度

�
� �

�
� � �

�

®

温度

�

计算参数

�
�

输入和输出

电流输出型号（2 线制）

�
�

�
�

电压输出型号（3 线制）

�

�

机械规格

外壳材质

备件和配件

参考编号 B211253ZH-G.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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HMDW110 系列温湿度变送器
适用于高精度暖通空调应用中的温湿度测量

B
M

S/
E

M
S系

统
传
感
器

风
管
/
墙
壁
安
装



10

B
M

S/E
M

S
系
统
传
感
器

风
管
/
墙
壁
安
装



11

参考编号 B211349ZH-H.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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HMD60 系列湿度和温度变送器
适用于严苛的暖通空调及轻工业应用
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参考编号 B211718ZH-D.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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HUMICAP® 温湿度变送器 HMT120
和 HMT130
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参考编号 B211086ZH-K.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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维萨拉HUMICAP®湿度与温度变送器系列

HMS110专为各种楼宇自动化应用相对湿

度与温度的室外测量而设计。该系列变送

器精度达 f 2%，配有可降低太阳辐射对

温湿度测量影响的一体式辐射防护罩。 

成熟可靠的维萨拉HUMICAP® 室

外测量性能

HMS110变送器采用值得信赖的HUMICAP®

180R传感器，这种通用型传感器结实可

靠，在高湿度环境下工作良好。传感器

的良好稳定性能够确保长期精度,并降低

变送器使用寿命中的维护需求。 

采用HUMICAP ®传感器的HMS110系列温湿度变送器

一体式辐射防护罩可减少阳光对温度

和湿度测量的影响，确保室外测量精

度，从而获得良好的测量性能。 

便于安装和维护

HMS110变送器的安装十分方便。无需任何

其他配件就可将其直接安装在墙体或立

柱上。无松散部件，螺钉均位于外壳内部，

所有连接器均标记清晰明确，并且方便接

线操作。  

功能/优点

▪ 可靠的室外型变送器,配有一体式
辐射防护罩

▪ 精确±2 %RH 

▪ 采用具有良好稳定性的HUMICAP® 

180R传感器

▪ 3点NIST可追溯校准（含证书）

▪ 默认输出参数为相对湿度和温度。
露点温度、湿球温度以及焓值输出
均可利用PC连接选择设定。

▪ 电流输出(4 ...20 mA)

▪ 可连接HM70手持式仪表或PC计算机
进行现场校准

▪ 防护等级IP65

HUMICAP®良好的稳定性和高品质材质降

低了维护需求。在必要情况下，还可采

用HM70手持式温湿度仪表或PC连接方式

对变送器进行现场校准。
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适用于楼宇自动化高精度室外测量的
HMS110 系列温湿度变送器
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性能
相对湿度

测量范围 0 ...100 %RH

精度

温度范围 +10 ...+30 e C (+50 ...+86 e F)

0 ... 90 %RH ±2 %RH

90 ... 100 %RH ±3 %RH

温度范围 -20 ...+10 e C, +30 ...+60 e C

(-4 ...+50 e F, +86 ...+140 e F)

0 ... 90 %RH ±3 %RH

90 ... 100 %RH ±4 %RH

典型暖通空调(HVAC)应用中的稳定性   年/HR% 5.0f

湿度传感器 维萨拉 HUMICAP ®180R

温度

测量范围 -40 ...+60 e C (-40 ...+140 e F)

精度

+20 e C (+68 e F) 时 f���  e C (±0.36 e F)

温度依赖性 f����  e C/ e C

温度传感器 Pt1000 RTD F0.1级 IEC 60751

计算参数

露点温度与湿球温度测量范围 -40 ...+60 e C (-40 ...+140 e F)

焓值的测量范围 -40 ...460 kJ/kg (-10 ...+190 BTU/lb)

计算参数精度应在实际条件下根据相对湿度和温

度参数计算。

20 e C (68 e F) 和80%RH条件下的精度：

露点 ±0.7 e C (1.2 e F)

湿球温度 f���  e C (0.9 e F)

焓值 ±1.6kJ/kg (0.7 BTU/lb

型号
型号 类型  输出 特殊功能 防护等级

HMS110 室外型，相对湿

度+温度

2线,电流输出输出 可提供包括计算湿度参数及特殊输出量程在内

的客户特定输出配置

IP65

HMS112 室外型，相对湿

度+温度

2线,电流输出输出 IP65

工作环境
工作温度范围 -40 ...+60 e C (-40 ...140 e F)

工作湿度范围 0 ...100 %RH

最大风速/气流速度 30 m/s

贮藏温度 -40 ...+60 e C (-40 ...+140  e F)

电磁兼容性 EN61326-1,工业环境

物理参数
最大线规 1.5 mm2 (AWG 16)

标配外壳颜色 白色 (RAL9003)

外壳材质 PC + 10%GF (经过UL-V0认证)

输入与输出
模拟输出 4 ...20 mA, 回路供电

回路电阻 0 ...600 Ω

输入电压 20 ...28VDC, 600 Ω 负载时

10 ...28VDC， 0 Ω 负载时

用于RDP100远程面板显示的数

据输入

RS485,  

维萨拉专有协议

备件与配件
遥控面板显示 RDP100

远程面板显示器套管接头+O型圈 

(M16x1.5/NPT1/2英寸)

210675SP

套管接头+O型圈(M16x1.5 / PG9, RE-MS) 210674SP

HMS110薄膜过滤器 237805

紧固套 ASM210856SP

接线端子,蓝色 236620SP

连接PC计算机的USB电缆 219690

HM70手持仪表连接电缆 219980SP

HUMICAP®180R传感器 HUMICAP180R

技术数据

参考编号 B211354ZH-B-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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维萨拉INTERCAP® 湿度与温度变送器系

列HMS80专为各种楼宇自动化应用相对湿

度与温度的室外测量而设计。该系列变送

器精度达 f 3%，配有可降低太阳辐射对

温湿度测量影响的一体式辐射防护罩。

安装方便

H M S 8 0变送器的安装十分方便。无需

任何其他配件就可将其直接安装在

墙体或立柱上。无松散部件，螺钉

均位于外壳内部，所有连接器均标

记清晰明确，并且方便接线操作。

为方便快速配置，露点温度、湿球温度

以及焓值等自然冷却控制常用的控制

参数均可利用拨码开关选定。

配有一体式辐射防护罩的HMS80系列温湿度变送器 

维护量低

H MS80系列变送器由于采用具有良好

稳定性的传感器和高品质材质，因

此所需的维护工作量小。必要情况下，

还可在现场轻松更换INTERCAP传感

器，减少停机时间。

功能/优点

▪ 可靠的室外型变送器，配有一体式
辐射防护罩

▪ 精度±3 %RH

▪ 可现场轻松更换的用户可互换型
INTERCAP®传感器

▪ 默认输出参数为相对湿度和温度。 
露点温度、湿球温度以及焓值输出
均可利用拨码开关选择设定。

▪ 电流及电压输出均可选用

▪ 防护等级IP65
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适用于楼宇自动化应用室外测量的 HMS80
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技术数据

性能
相对湿度

测量范围 0 ... 100 %RH

精度

温度范围 +10 ... +30℃ (+50 ... +86℉) 

0 ... 90 %RH f���5+�

±5 %RH 

典型暖通空调(HVAC)应用中的稳

定性

2 %RH 2年以上

湿度传感器 维萨拉 INTERCAP®

温度

测量范围 -40 ... +60℃ (-40 ... +140℉) 

温度范围

+20℃ (+68℉) 时 ±0.3℃ (±0.54℉) 

温度依赖性 ±0.01℃/℃ 

温度传感器 Pt1000 RTD F0.1 级IEC 60751

计算参数

露点温度与湿球温度测量范围 -40 ... +60 °C (-40 ... 

+140℉)

焓值的测量范围 -40 ... 460 kJ/kg

 (-10 ... +190 BTU/lb)

计算参数精度应在实际条件下根据相对湿度

和温度参数计算而得。

20℃ (68℉) 和80%RH条件下的精度：

露点 ±0.9 °C (1.6℉)

湿球温度 ±0.7 °C (1.3℉)

焓值 ±2kJ/kg (0.9 BTU/lb)

型号
型号 类型： 输出 防护等级

HMS82 室外型，相对湿度+温度 2线，电流输出 IP65

HMS83 室外型，相对湿度+温度 3线，电压输出 IP65

工作环境
工作温度范围 -40 ... +60 °C (-40 ... +140℉)

工作湿度范围 0 ... 100 %RH

最大风速/气流速度 30 m/s

贮藏温度 -40 ... +60 °C (-40 ... +140℉)

电磁兼容性 EN61326-1, 工业环境

物理参数
最大线规 1.5 mm2 (AWG 16)

标配外壳颜色 白色 (RAL9003)

外壳材质 PC + 10%GF (经过UL-V0认证)

输入与输出
电流输出型号HMS82（2线）

输出 4 ...20 mA, 环路供电

回路电阻 0 ... 600Ω

输入电压 20 ... 28VDC, 600 Ω 负载时

10 ... 28VDC， 0 Ω 负载时

电压输出型号HMS83（3线）

输出   V 01...0

负载电阻 最小10 kΩ

输入电压 18 ... 35 VDC

24 VAC ±20 % 50/60 Hz

备件与配件 
INTERCAP®  传感器 15778HM

10只INTERCAP® 传感器 INTERCAPSET-10PCS

导管配件+ O型圈(M16x1.5 / NPT1/2英寸) 210675SP

导管配件+ O型圈(M16x1.5 / PG9, RE-MS) 210674SP

固定套HMS80 237805

薄膜过滤器 ASM210856SP

接线端子，蓝色 236620SP

参考编号 B211353ZH-A-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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TMI110 温度变送器
用于暖通空调应用中的高精度测量
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参考编号 B212427ZH-C.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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将风引起误差降低的 SPH10/20 静压头

大气压测量中，风引起的误差是诸

多误差中主要的一种。通过使用静

压头可以克服由于强风、阵风所引

起的压力变化， 滤除 动压效应。

维萨拉SPH10/20系列静压头能够将风

引起的误差降低。风洞测试结构采用

水平和竖直双对称形式，这种设计确

保了可靠的全天候气压测量。

室外安装的理想选择

维萨拉静压头有两种型号：SPH10为基 

本型，SPH20为在冰雪环境下能够可靠 

运行的加热型。SPH 20加热型具有恒 

温调节器，在可能结冰的温度时开启 

加热电源。 

由于其材质为抗紫外线PC塑料和防海 

盐铝材，SPH10/20静压头耐用并能抵受 

恶劣天气。

SPH10/20容易安装和连接。图中为
SPH10静压头与PTB210气压表的连接。

S P H 10/2 0防雨水和冷凝水，能够防

止 压 力 测 量 通 道内水 柱 的 毛 细冷

凝现象，进而防止压力测量误差。

雨水或冷凝水可以通过下板上的排

水孔排出。静压头还有一个内网可

以防止昆虫和碎屑堵塞压力通道。

易于维护

S P H 10/2 0静压头容易安装、拆卸、

维修和清洁 ü ü 甚至在安装现场。

维萨拉公司基于B A R O C A P ®传感器

的P T B 2 1 0数字气压表能够直接安

装在 S P H 10/2 0静压头顶部。其它气

压表可以通过导压管安装在顶部。

SPH10和SPH 20是非常理想的组件，

它们 能 确 保 所 有维 萨 拉 气 压 表 在

全天候环境下精确、可靠的测量。

特点/优势

▪ 将风引起的误差降低

▪ 可靠的全天候气压测量

▪ 风洞测试结构

▪ 易清洁

▪ 易安装
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技术参数

综述
工作温度 -60 ... +80 °C (-76 ... +176 °F)

重量

SPH10 800 克

SPH20 1360 克

材质 PC塑料、防海盐铝材

安装 使用两个螺栓(M6 X 20 mm 最小)

导管连接 带倒刺的测压口，适用于内径4毫米软管

或螺纹管接头(RP1/4平行螺纹)

SPH20
电气连接 M12 接头

电源 出厂设置 12 V

也可连接 24 V

恒温器开关温度

开 +4 °C (±3 °C)

�����  °F (±4.4 °F)

关 ���  °C (±3 °C)

+55.4 °F (±4.4 °F)

加热时功耗 70 W

SPH20

尺寸
尺寸以毫米为单位

SPH10

参考编号 B210907ZH-A-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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HMT370EX 系列本安型温湿度变送器
可耐受 0/20 区
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参考编号 B211825ZH-B.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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功能

• 数据处理单元 USB-C 端口支持使
用通用 USB 电缆连接到维萨拉
Insight PC 软件

• 数字和图形彩色显示屏（针对模
拟型号提供可选的不带显示屏的
款式）

• IP65 外壳
• 24 V AC/DC 电源输入
• Indigo201：3 个模拟输出

（mA 或 V）
• Indigo202：RS-485，带有

Modbus® RTU
• 2 个可配置的继电器

维萨拉 Indigo200 系列数据处理单元是一种主机设备，它显示来自维萨拉 Indigo 兼容探头的测
量值，同时也可通过模拟信号、Modbus RTU 通信或继电器将这些测量值传输到自动化系统。

适用于维萨拉 Indigo 兼容探头的数

据处理单元

• HMP 系列湿度和温度探头
HMP1、HMP3、HMP4、
HMP5、HMP7、HMP8、HMP9

• TMP1 温度探头
• DMP 系列露点探头 DMP5、

DMP6、DMP7、DMP8
• GMP250 系列 CO 2 探头

GMP251、GMP252
• HPP270 系列汽化过氧化氢探头

HPP271、HPP272
• MMP8 油中水分探头

Indigo200 系列数据处理单元是适用于
现有及未来的维萨拉 Indigo 兼容探头的
即插即用主机设备。该主机设备带有彩
色显示屏，可查看数字和图形测量值；
Indigo201 还提供不带显示屏的型号，
这类型号使用 LED 指示灯进行通知。
维萨拉 Indigo 兼容探头可直接连接到该
主机设备，也可以使用电缆连接
Indigo200 和探头。
Indigo200 外壳表面光滑，易于清洁。
它也耐受灰尘和大多数化学品（如 H2O2
和酒精类清洁剂）。

为实现对组态配置和监测选项的便捷访
问，Indigo200 数据处理单元可以通过
自身的 USB-C 端口，使用带有 USB-C
接头的通用 USB 电缆连接到维萨拉
Insight PC 软件。
使用 Insight PC 软件，您可以轻松配置
主机设备和与其连接的探头。Insight
PC 软件还提供临时查看测量数据和诊断
信息的选项。
有关 Indigo 数据处理单元和 Indigo 产
品系列的更多信息，请参见
www.vaisala.com/indigo。

Indigo200 系列数据处理单元
适用于维萨拉 Indigo 兼容探头
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常规版本

Indigo 兼容探头

测量类型 探头型号

工作环境

�

�
�

输入和输出

�

Indigo201 型号

� � �
�

� �

� �

Indigo202 型号

合规性

机械规格

�

备件和配件

43135

14
9

13
5

mm

Indigo200 系列尺寸

参考编号 B212550ZH-A

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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mm

HMP5 相对湿度和温度探头
用于高温
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参考编号 B211684ZH-D.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
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Indigo520 数据处理单元
适用于维萨拉 Indigo 兼容探头

功能

• 通用型数据处理单元，可兼容维
萨拉 Indigo 系列中的多种探头

• 同时支持 2 个可插拔探头
• IP66 和 NEMA 4 防护等级金属外壳
• 4 个可配置的电流隔离型模拟输出
• 2 个继电器
• 具有用于远程访问并带有 Web 界

面的以太网连接
• 现场显示测量值，也可以通过模

拟信号、继电器或 Modbus
TCP/IP 协议将测量值传输到自动
化系统。

• UL 认证（美国和加拿大）

维萨拉 Indigo520 数据处理单元是一款坚固耐用的工业仪表，可连接 1 个或 2 个维萨拉 Indigo
兼容探头，用于湿度、温度、露点、二氧化碳、过氧化氢和油中微量水分的测量。该仪表可以通
过附加模块测量气压。

选项

• 多种供电选项：以太网供电、保
护性超低电压供电和交流（市电）
电源供电

• 可与维萨拉 BAROCAP® 气压传感
器搭配运行，该传感器具有良好
精度和稳定性

• 可选带 LED 指示灯的无显示屏型
号

多种探头选项

Indigo500 系列数据处理单元是可与多
种 Indigo 兼容探头搭配使用的通用产
品。
•  HMP 系列湿度和温度探头
•  DMP 系列露点探头
•  GMP250 系列二氧化碳探头

•  HPP270 系列气化过氧化氢探头
•  MMP8 油中水分探头
这些探头是可互换的独立测量仪表，可
以很容易地从数据处理单元上拆卸下来
进行校准和维护。探头通过电缆连接至
数据处理单元，并可以使用标准仪表电
缆进行延长，以支持仪表和探头之间最
长 30 m 的距离。
Indigo500 系列数据处理单元也可以连
接到 MHT410 变送器（油中氢气/水分/
温度测量），以显示测量数据并连接自
动化系统。
有关 Indigo 产品系列的更多信息，请参
见 www.vaisala.com/indigo。

模拟和数字接口

Indigo520 信号数据处理单元具有 4 个
可配置为电流 (mA) 或电压类型的模拟
通道，以及 2 个可配置的继电器。变送
器连接的测量探头所输出的参数都可以
供模拟通道和继电器输出。

数字输出协议是基于以太网的 Modbus
TCP/IP。以太网连接还可提供 Web 界面
和符合现代标准的网络安全。

坚固可靠的设计

该数据处理单元具有较宽的工作温度范
围、IP66 防护等级的耐腐蚀金属外壳以
及由强化 (IK08) 玻璃制成的可选触摸显
示屏。该数据处理单元可耐受常用的清
洁用化学品，例如异丙醇和液态 H2O2
(30%)，即使在恶劣的条件下也能正常
工作。
标准安装选项包括墙壁和 DIN 导轨上的
安装。使用适配器板，可以安装该数据
处理单元以替代 HMT330、DMT340 和
MMT330 系列变送器。 风杆安装套件也
可作为附件提供。
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Indigo 兼容探头

测量类型 探头型号

其他兼容设备

设备或系列 产品型号

测量性能

气压

�

�

机械规格

电缆格兰头的电缆直径

�

�

用户界面

输入和输出

工作电源 1)

�

�

模拟输出

� � �

� �

2

�

� �

继电器输出

2

2

以太网接口

工作环境

�

工作温度

�
�
�

存储温度

�
�
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合规性 配件

探头连接电缆

备件

NPT1/2"

Indigo520 尺寸和接线口尺寸
Indigo500 安装背板尺寸

参考编号 B211735ZH-J

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn

冻
干
工
艺
冻
干
机

制
药
工
艺
传
感
器



41

Indigo510 数据处理单元
适用于维萨拉 Indigo 兼容探头

功能

• 通用型数据处理单元，可兼容维
萨拉 Indigo 系列中的多种探头

• 触摸显示屏（还提供带 LED 指示
灯的无显示屏型号选择）

• IP66 和 NEMA 4 防护等级金属外
壳

• 2 个可配置的电流隔离型模拟输
出

• 具有用于远程访问并带有 Web 界
面的以太网连接

• Modbus® TCP/IP 协议
• 保护性超低电压供电
• UL 认证（美国和加拿大）

维萨拉 Indigo510 数据处理单元是一款坚固耐用的工业仪表，可连接 1 个维萨拉 Indigo 兼容探
头，用于湿度、温度、露点、二氧化碳、过氧化氢和油中微量水分的测量。该信号数据处理单元
可以现场显示测量值，也可以通过模拟信号或 Modbus TCP/IP 协议将测量值传输到自动化系统。

多种探头选项

Indigo500 系列数据处理单元是可与多
种 Indigo 兼容探头搭配使用的通用产
品。
•  HMP 系列湿度和温度探头
•  DMP 系列露点探头
•  GMP250 系列二氧化碳探头
•  HPP270 系列气化过氧化氢探头
•  MMP8 油中水分探头
这些探头是可互换的独立测量仪表，可
以很容易地从数据处理单元上拆卸下来
进行校准和维护。探头通过电缆连接至
数据处理单元，并可以使用标准仪表电
缆进行延长，以支持仪表和探头之间最
长 30 m 的距离。

Indigo500 系列数据处理单元也可以连
接到 MHT410 变送器（油中氢气/水分/
温度测量），以显示测量数据并连接自
动化系统。
有关 Indigo 产品系列的更多信息，请参
见 www.vaisala.com/indigo。

模拟和数字接口

Indigo510 数据处理单元具有 2 个可组
态为 mA 或电压类型的模拟信道。其连
接的探头所输出的参数都可以供模拟信
道输出。
数字输出协议是基于以太网的 Modbus
TCP/IP。以太网连接还可提供 Web 界面
和符合现代标准的网络安全。

坚固可靠的设计

该数据处理单元具有较宽的工作温度范
围、IP66 防护等级的耐腐蚀金属外壳以
及由强化 (IK08) 玻璃制成的可选触摸显
示屏。该数据处理单元可耐受常用的清
洁用化学品，例如异丙醇和液态 H2O2
(30%)，即使在恶劣的条件下也能正常
工作。
标准安装选项包括墙壁和 DIN 导轨上的
安装。使用适配器板，可以安装该数据
处理单元以替代 HMT330、DMT340 和
MMT330 系列变送器。 风杆安装套件也
可作为附件提供。
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Indigo 兼容探头

测量类型 探头型号

其他兼容设备

设备或系列 产品型号

输入和输出

工作电源

�

模拟输出

2
� � �

� �

2

�

� �

以太网接口

工作环境

�

工作温度

�
�

存储温度

�
�

机械规格

电缆格兰头的电缆直径

�

�

用户界面

合规性

配件

探头连接电缆

备件

NPT1/2"
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参考编号 B212305ZH-C
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特点

�

®

可在高温加工过程中直接测量过程
湿度

®

®

化学物质清除将污染物的影响降至
最低

您可以信赖的服务

DNV GL 类型批准证书编号
TAA00002YT

DMP5 露点和温度探头
用于高温过程应用
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测量性能

露点

®

�

温度

�

混合比

�

Absolute humidity

�

-40
-30
-20
-10

测量的气体温度 (°C)

露
点
温
度

 (
°C

)

准确度 ±2 °C 
Td/f

准确度 ±4 °C 
Td/f

水
气
饱
和
线

露点准确度与测量条件

工作环境

�
�
�

输入和输出

�

输出参数

合规性

机械规格

材质
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特点

�

®

在高温加工过程中直接测量湿度

�

®

®

化学物质清除降低污染物的影响

您可以信赖的服务

DNV GL 类型批准证书编号
TAA00002YT

DMP6 露点探头
用于超高温应用
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特点

�

®

可在低露点下保持稳定性
®

化学物质清除选项降低污染物的影
响

耐压无泄漏安装

�

灵活的连接方式

®

DMP7 露点和温度探头
（适用于狭小空间内的安装）
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测量性能

露点

®

�

�

温度

�

相对湿度

�

体积浓度 (ppm)

�

不建议进行
连续测量的范围

测量的气体温度 (°C)

露
点

温
度

 (°
C

)

水气饱和线
准确度
±2 °C Td/f

准确度
±3 °C Td/f

露点准确度与测量条件

工作环境

�
�
�

�

输入和输出

�

合规性

输出参数

3

3

机械规范

材质

DMP7 尺寸

配件

3/8"
1/2"
1/2"

参考编号 B211793ZH-C.1
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特点

- �

�
�

®

1/2"

可在低露点下保持稳定性
®

化学物质清除选项降低污染物的
影响

易于安装

灵活的连接方式

®

insight。

DMP8 露点和温度探头
适用于加压管道

冻
干
工
艺
冻

干
机

制
药
工
艺
传
感
器



52

测量性能

露点
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参考编号 B211794ZH-D.1
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用于过氧化氢、湿度和温度测量的
HPP270系列探头
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特点

• 采用具有自动校准功能的维萨拉
DRYCAP®  技术

• 校准间隔为 2 年
• 两种可选的传感器覆盖的露点测

量范围为 -60 ... +60 °C
• 准确度为 ±2 °C
• 可与维萨拉 DRYCAP®  手持式露点

仪 DM70 兼容
• 兼容维萨拉 Insight PC 软件
• 可溯源的校准（包含维萨拉公司

出具的证书）
• 提供支持 Modbus RTU 协议的模

拟电流 (mA) 输出和 RS-485 数字
输出

• 超过露点水平时触发 LED 警报
• 快速响应时间

由于可提供广泛的测量范围和良好的稳定性，维萨拉 DRYCAP®  露点变送器 DMT143L 是低露点
工业应用的理想选择，例如压缩空气干燥机、塑料干燥机和其他 OEM 应用。

维萨拉 DRYCAP®

维萨拉 DRYCAP®  露点变送器 DMT143L
是一款小型露点测量仪表。该变送器可
以直接安装到加压至最大气压值 20 bar
的系统中。它是专为严苛条件而设计的。
DMT143L 采用了维萨拉 DRYCAP®  薄膜
聚合物传感器和自动校准软件。干燥气
体和除湿式干燥机的标准传感器之选是
DRYCAP®  180M，对于更潮湿应用，例
如冷冻式干燥机，DRYCAP®  180S 是理
想选择。
传感器具有很好的耐湿性，因此，变送
器在偶尔遇到工艺水溅的场合（如在系
统故障或启动时出现管道冷凝现象）也
能维持良好性能。该传感器还不受微粒
污染、油气和大多数化学品的影响，对
流速不敏感。

校准间隔长

DMT143L 的校准间隔为 2 年。此外，维
萨拉 DRYCAP®  手持式露点仪 DM70 就
可以确认 DMT143L 的性能，且不必将
变送器从系统中断开。如果需要进一步
调校，可以将变送器寄送至维萨拉服务
部门。
自动校准软件在工艺流程正在执行时在
线工作。如果测量准确性未得到确认，
将自动进行校正。

安装方便

DMT143L 提供多种功能供用户选择，包
括不同的输出和安装选件以及报警LED。

由于体积小、重量轻，DMT143L 可轻松
快捷地安装到狭小空间或小型管道中。
LED 灯对超高露点进行报警。触发点是
在工厂预设的。不过，也可以使用维萨
拉 DRYCAP®  手持式露点仪 DM70 或用
于 Windows®  的维萨拉 Insight PC 软件
来重新设置触发点。Insight PC 软件还
可以用于其他配置选件（请参见
www.vaisala.cn/zh/insight）。

DMT143L 露点变送器
针对 OEM 应用（DMT242 替代品）
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特点

• 采用聚合物传感器的维萨拉
DRYCAP®  技术

• 测量露点低至 －80 °C
• 防冷凝
• 可溯源的校准（包含维萨拉公司

出具的证书）
• 适用场合：干燥室、干燥气体、

半导体制造、研究和测试以及压
缩空气

维萨拉 DRYCAP®  露点变送器 DMT152 设计用于在 OEM 应用中测量低露点，甚至可低至
－80 °C。DRYCAP 高分子传感器技术为该变送器铸就了良好的性能稳定性和可靠性。

低维护性

DMT152 变送器的结构设计可以防灰
尘、脏物和水溅，能在恶劣环境下使
用。DRYCAP 技术由于具有良好的抗冷
凝稳定性和耐久性，因而所需维护工作
量很少。

应用

DMT152 是工业应用的理想选择，因为
工业应用中有需要控制低湿度。典型的
应用领域是空气和塑料干燥机、干燥
室、干燥气和高压断路器。
在条件恶劣的情况下，比如受湿度低、
空气温度高的综合影响时，DMT152 的
测量结果也是准确可靠的。

优点

• 准确
• 紧凑
• 快速响应时间
• 校准间隔长，降低了维护成本

DMT152 露点变送器
针对 OEM 应用中的低露点测量
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特性

简单而快捷的安装

实现明智的决策

两种传感器的结合

®

®

性能成熟，使用方便

®

输出和性能

�
�

DPT146 露点和气压变送器
用于压缩空气
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特性

• 微型湿度变送器
• 低功耗和快速启动，适合电池供

电应用
• 测量范围：

0 ... 100 %RH；-40 ... +80 °C
• 带有标准 M8 接头的可插拔电缆
• IP65 金属外壳
• 可选的 RS-485 数字输出支持

Modbus RTU 协议
• 测量准确度达 ±1.5 %RH

（0 ... 90 %RH 的范围内）

HMP110 是一款精度高、稳定性好、性价比高的湿度变送器。它适合批量应用或集成到其他制造
商的设备。HMP110 还适用于手套箱、温室、发酵室和稳定性试验箱、数据记录仪和培养箱。

优点

• 采用改进的维萨拉 HUMICAP®

180R 传感器，具有良好的稳定性
和化学物质耐受性

• 提供 HMP110R 更换探头服务，
易维护

• 随附维萨拉公司出具的校准证书
• 提供可选的露点、湿球温度和焓

值计算

安装方便

探头电缆有一个快速螺纹接头，便于安
装。提供不同的电缆长度和配件供客户
选择。

耗电量低

因其低耗电量，HMP110 适用于电池供
电应用。它还设有快速启动时间。

多种输出选件

温度测量是 HMP110 的标准功能，露
点、湿球温度和焓值是可选的计算参
数。有三个标准电压输出范围可供选
择。还可选带 Modbus 协议支持的
RS-485 输出。

设计坚固可靠

HMP110 的不锈钢主体可达到 IP65 防护
等级。因此，它可以在恶劣的条件下正
常使用。由于配有 HUMICAP®  180R 传
感器，HMP110 具有良好的化学物质耐
受性。

易维护

使用 HMP110R 更换探头可保持测量的
可追溯性。我们向您寄送更换探头，您
将旧探头拆下并寄回给我们。这样，测
量就可以连续进行。

HUMICAP® 温湿度探头 HMP110
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HMM170 温湿度模块
（用于环境试验箱）
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GMP251 二氧化碳探头
针对 % 级测量
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特点

• 采用维萨拉 DRYCAP ®  技术，具有
自动校准功能

• 校准间隔为 2 年
• 露点测量范围为 －70 ... +60 °C
• 准确度为 ±2 °C
• 防冷凝
• 可与维萨拉 DRYCAP®  手持式露点

仪 DM70 兼容
• 兼容维萨拉 Insight PC 软件
• 可溯源的校准
• 提供电压 (V) 或电流 (mA) 模拟输

出
• 提供支持 Modbus®  RTU 的

RS-485 数字输出
• 超过露点水平时触发 LED 警报
• 快速响应时间

由于可提供广泛的测量范围和良好的稳定性，维萨拉 DRYCAP®  露点变送器 DMT143 是小型压缩
空气干燥机、塑料干燥机和其他 OEM 应用的理想之选。

维萨拉 DRYCAP®  技术

维萨拉 DRYCAP®  露点变送器 DMT143
是一款小型露点测量仪表。该变送器可
以直接安装到最大气压值 50 bar 的系统
中。使用维萨拉 DRYCAP®  技术可以实现
良好的性能运行表现。
传感器具有很好的耐湿性，因此，变送
器在偶尔遭受水溅的应用场合（如在系
统故障或启动时出现管道冷凝现象）也
能维持良好性能。该传感器还可耐受微
粒污染、油蒸气和大多数化学品的影
响，对流速变化也不敏感。

校准间隔长

DMT143 的校准间隔为 2 年。此外，维
萨拉 DRYCAP®  手持式露点仪 DM70 就
可以确认 DMT143 的性能，且不必将变
送器从系统中断开。如果需要进一步调
校，可以将变送器寄送至维萨拉服务部
门。
由维萨拉开发的自动校准功能可检测可
能存在的测量误差，并在校准曲线中自
动修正干端漂移。从而确保准确的测
量，并维持长校准间隔。

易于安装

DMT143 提供多种功能供用户选择，包
括不同的输出方式和安装选件，以及报
警 LED 灯。

由于体积小、重量轻，DMT143 可轻松
快捷地安装到狭小空间或小型管道中。
LED 灯对超高露点进行报警。触发点是
在工厂预设的。不过，也可以使用维萨
拉 DRYCAP®  手持式露点仪 DM70 或用
于 Windows®  的维萨拉 Insight PC 软件
来重新设置触发点。Insight PC 软件还
可以用于其他配置选件（请参见
www.vaisala.cn/zh/insight）。

DMT143 露点变送器
适用于 OEM 应用
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测量性能

®

露点温度
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测量的气体温度 (°C)
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准确度
±3 °C Td*

不推荐用于
连续测量

准确度
±2 °C Td水气饱和线

* > 12 bar，准确度 ±4 °C Td
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水体积浓度 (ppm)

�

操作环境
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�
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输入和输出

�
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�
�
�

环境温度为 +20 °C 时的电源电流 (Uin 24 VDC)

机械规范

G1/2"
1/2"
3/4"-16
5/8"-18

合规性

备件和配件

采样单元

1/4"
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参考编号 B211207ZH-J.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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HM70 手持式湿度和温度仪
针对抽查和现场校准
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参考编号 B210435ZH-L.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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优点

▪ 尺寸紧凑、便于携带，且使用简单

▪ 宽量程且可提供多种计算参数的多
功能仪表

▪ 四种型号可选：HM41、HM42、HM45
和HM46

▪ 应用现场检验的理想选择

维萨拉HM40湿度温
度仪表专为多种环
境的现场抽检而设
计，并可提供四种
选配探头。从左至
右分别为： 
HM41、HM45、 
HM42,和HM46。

图形清晰显示出何时读数稳定。

简单易用的HM40湿度仪表采用紧凑型便

携式设计，在多种应用中均可实现可靠

测量。从建筑结构水分测量及空调系统

到工业生产工艺与生命科学应用的湿

度测量，该系列仪表均可作为理想的现

场检验工具使用。仪表分为四种型号： 

HM41、HM42、HM45、和HM46。

使用简单便捷

HM40配有用户友好型大尺寸图形显示屏

和简单易用的按钮。用户界面简单、直

观，可显示10种语言。可进行修改的各种

设置能够满足用户的特定需求。除相对

湿度与温度外，HM40还可提供五种计算

的湿度参数，所有参数均可以公制和非公

制单位显示。

特点

▪ 湿度测量范围0 ... 100 %RH 

▪ 温度测量范围-40 ... +100 e C  
(-40 ... +212 e F)，具体与探头
型号有关。HM46在短时间内测量
温度可达+180 e C (+356 e F)。

▪ 采用成熟可靠的维萨拉HUMICAP®
传感器技术

▪ 到期校准提醒功能

▪ 探头可由用户利用现场基准进行
校准

▪ 图形显示屏可显示何时测量达到
稳定状态

▪ 配有可锁定屏幕并保存测量读数的
保持按钮

▪ 可显示10种语言的多语言用户界面
(英、德、法、中、葡、俄、芬等)

HM40以2枚AA电池供电。另外也可选用USB

连接的外置镍氢电池充电器和可充电式

镍氢电池。每台HM40均随机配有挂腕带

和仪表包。

重新校准简单易行

HM40的校准非常简单：只需将仪表返回

至维萨拉服务中心进行重新校准。此外，

使用者还可以在现场用一个湿度þ 标准

表 ÿ 进行比对，þ 标准表 ÿ 可以是手持表

或者是维萨拉的湿度校验器HMK15。仪表

指示器具有可由用户激活的校准提醒功

能。

HUMICAP® 手持式湿度温度仪表
HM40 系列
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外形尺寸
尺寸单位为毫米 

外形尺寸
尺寸单位为毫米 

外形尺寸
尺寸单位为毫米 

技术数据

HM41湿度温度仪表

湿度测量最大允许误差(含非线性、湿滞和可

重复性)

0 ... +40 e C范围 ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)

±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)

-10 ... 0 e C以及 ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)

+40 ... +60 e C ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)

温度测量范围 -10 ... +60 e C

测量探头 可互换式HMP113探头

探头材质 PC/ABS 塑料共混物(白色)

外壳防护等级 IP54

技术数据

适用于狭窄空间的HM42湿度温度仪表

测量最大允许误差(含非线性、湿滞和可重复

性)

0 ... +40 e C范围 ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)

±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)

-40 ... 0 e C以及 ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)

+40 ... +80 e C ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)

+80 ... +100 e C范围 ±4.0 %RH*

探头温度测量范围 -40 ... +100 e C

测量探头 HM42探头

探头材质 不锈钢

壳防护等级 IP40 (探头), IP54 (显示器)

*) 不推荐在Td > 85 e C条件下使用

技术数据

HM45湿度温度仪表（远程探头）

湿度测量最大允许误差(含非线性、湿滞和可

重复性)

0 ... +40 e C范围 ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)

±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)

-40 ... 0 e C以及 ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)

+40 ... +60 e C ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)

探头温度测量范围 -40 ... +60 e C

测量探头 可互换型

配有HM40手柄的HMP113

探头材质 PC/ABS 塑料共混物(白色)

外壳防护等级 IP54

72
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4.4
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性能
相对湿度

测量范围 0 ... 100 %RH

0 ... +40 e C (+32 ... +104 e F)范围内各

型号的最大允许误差(含非线性、湿

滞和可重复性) ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)

±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)

+20 e C (+68 e F)条件下的工厂校准不确定度 ±1.5 %RH

湿度测量响应时间

(90 %) 采用塑料格栅过滤器 (HM41和HM45) 17秒

(90 %) 采用薄膜过滤器和钢制格栅 (HM42) 26秒

(90 %) 采用黄铜烧结过滤器(HM46) 40秒

稳定性 2年内±2 %RH

湿度传感器 

HM41, HM45, HM46 HUMICAP® 180R

HM42 HUMICAP® 100R-Mini

温度

测量范围

HM41 -10 ... +60 e C (+14 ... +140 e F)

HM42 -40 ... +100 e C (-40 ... +212 e F)

HM45 -40 ... +60 e C (-40 ... +140 e F)

HM46 -40 ... +100 e C (-40 ... +212 e F), 

 短时间可达 +180 e C (+356 e F) 

温度量程内的测量最大允许误差

0 ... +40 e C (+32 ... +104 e F)范围 ±0.2 e C (0.36 e F)

-40 ... 0  e C和+40 ... +100 e C 

(-40 ... +32 e F和+104 ... +212 e F)  ±0.4 e C (0.72 e F)

温度传感器

HM41, HM45, HM46 Pt100 RTD 等级F0.1 IEC 60751

HM42 Pt1000 RTD 等级F0.3 IEC60751

技术数据

适用于需要机械耐久性高和长距离环境
测量的HM46湿度温度仪表

湿度测量最大允许误差(含非线性、湿滞和可

重复性)

0 ... +40 e C范围 ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH)

±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)

-40 ...  e C以及  ±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)

+40 ... +80 e C ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)

80 ... +100 e C范围 ±4.0 %RH*

探头温度测量范围 -40 ... +100 e C, 短时

间可达+180 e C

测量探头 HM46PROBE

探头材质 不锈钢，黄铜过滤器

外壳防护等级 IP40 (探头), IP54 (显示器)

*) 不推荐在T
d
 > 85 e C条件下使用

外形尺寸
尺寸单位为毫米 

13.5

4.4

8.4

36.5
12

320 451

155

72

外形规格
重量 (带碱性电池)

HM41 230 g

HM42 370 g

HM45 330 g

HM46 490 g

探头电缆长度

HM42, HM46 1500 mm

HM45 1200 mm

材料

仪表主体 PC/ABS共混物, 丙烯酸有机玻璃显示屏s

探头护套 C/ABS共混物(灰色)

探头手柄 PC/ABS共混物 (白色), PC/ABS共混物 (灰

色, HM45)或PBT (灰色, HM42/46)

HMP113探头或探头测量头 PC/ABS 共混物(白色, HM41/45)

或不锈钢(HM42/46)

过滤器

HM41, HM45 PC (经过玻璃强化处理)

HM42 不锈钢和PTFE薄膜

HM46 烧结黄铜

外壳防护等级 IP54

HM42和HM46探头 IP40

技术数据
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概述
加电时间 < 3秒

电池 2 × AA, 1.5 V

计算参数 露点温度、湿球温度、绝对湿度、混

合比和焓值

菜单语言 英文、中文(简体)、芬兰文、法文、德文、

日文、葡萄牙文、俄文、西班牙文和瑞典文

显示屏 LCD (140 x 160像素)

工作时间（常规） 100小时(无背光)

工作温度范围

显示器 -10 ... +60 e C (+14 ... +140 e F)

探头手柄 -40 ... +60 e C (-40 ... +140 e F)

探头 (参见各型号探头参数, 范围介于-40 ... +180 e C 

 (-40 ... +356 e F)之间

贮藏温度范围 -30 ... +70 e C (-22 ... +158 e F)

电磁兼容性 兼容EMC标准EN61326-1, 便携式设备

备件及配件
显示器

备用HM40显示器 HM40INDI

挂腕带(3个)  227710SP

电池仓盖(3个) 225688SP

镍氢可充电电池(4枚) 229247SP

外接电池充电器（采用USB连接并配4枚电池） 229249SP

短探头HM40探头仪表包 235849SP 

长探头HM40探头仪表箱 DRW242351SP

标准探头 (HM41)

HMP113探头(HM40) HMP113 (配置: V00B2C1A0) 

用于将HMP113固定在HM40显示器上的塑料锁紧套

管 (3个) DRW238590SP

HMP113探头使用的塑料格栅过滤器 DRW236214SP

HMP113探头使用的带薄膜过滤器塑料格栅 230727SP

HM42探头(HM42)

薄型4 mm直径探头(HM40) HM42PROBE

HM42探头使用的钢制格栅过滤器 19867HM

HM42探头使用的膜管组件（5个） 19858HM

HM42探头使用的橡胶套组件（10个） 19809HM

HM42探头使用的校准适配器 HM37067

远程探头 (HM45)

HMP113探头(HM40) HMP113 (配置: V00B2C1A0) 

用于将HMP113固定在HM40显示器上的塑料锁紧

套管 (3个) DRW238590SP

HM40手柄及电缆 HM40HANDLE

HMP113探头使用的塑料格栅过滤器 DRW236214SP

HMP113探头使用的带薄膜过滤器塑料格栅 230727SP

HM46探头(HM46)

不锈钢12 mm直径探头(HM40) HM46PROBE

HM46探头使用的烧结过滤器 0195

HM46探头使用的选配薄膜过滤器(最高+80 e C) 10159HM

HM46探头使用的塑料格栅过滤器(最高+80 e C) 6221

一次性护套，每套50只 1558

探头护套 HM36915

技术数据

参考编号 B211064ZH-E-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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特点

• 专门针对工业现场检测和现场校
准而设计

• 提供三种型号，在 -60 到 +60 °C
温度范围内可准确测量

• 维萨拉 DRYCAP®  传感器具有良好
的自动校准功能

• 传感器抗冷凝
• 可进行数据记录，并可上传到装

有 MI70 Link 软件的电脑中
• 可溯源的校准（包含证书）
• 传感器清除功能提高了响应速度
• 提供多种采样单元选件供仪表连

接到带压过程

维萨拉 DRYCAP®  手持式露点仪 DM70 可为工业露点应用（如压缩空气、金属处理和塑料干燥）
提供准确快速的测量。

优点

• 紧凑、轻便小巧
• 直观的用户界面
• 由于具有良好的稳定性，维护工

作量小
• 传感器抗冷凝，并且弄湿后可以

恢复

DM70 可提供宽量程精确露点温度测
量。该探头可以直接插入带压工艺过程
中，并且它能从外界环境转换到工艺环
境条件下快速反应。DM70 仪表适用于
在广泛的温度和气压范围内直接进行过
程露点测量。对于苛刻的应用，DM70
可以与维萨拉采样单元或维萨拉
DRYCAP®  采样系统 DSS70A 一起使用。

维萨拉 DRYCAP®  技术

DM70 配备了维萨拉 DRYCAP®  传感器。
该传感器提供可靠、稳定和良好性能的
露点测量。自动校准程序可在线检测可
能存在的测量误差，并根据校准曲线修
正干端漂移。

提供三种探头

提供三种具有自动校准功能的探头型
号。A 和 B 型号都是一般应用探头。C
型号是专门为 SF6 气体露点开发的。B
和 C 探头型号具有附加的“传感器清
除”功能，该功能可加热和干燥传感
器，使传感器从外界环境到干燥环境快
速响应。

直观的用户界面

DM70 具有使用方便、基于菜单的通用
用户界面，以及清晰的图形 LCD 显示屏
和数据记录功能。它还可作为读取固定
式维萨拉露点变送器（如 DMT242、
DMT132、DMT143、DMT152 和
DMT340）输出的显示工具。

DM70 以数字或图形方式一次显示一到
三个参数。并有多种湿度输出参数可
选。此外，DM70 还可以从气体气压露
点转化为常压露点。还提供模拟输出。

MI70 Link 软件

使用可选的基于 Windows 操作系统的
MI70 Link 软件和 USB 连接电缆，可以
将记录的数据和实时测量数据从 DM70
传输到电脑。

DM70 手持式露点仪
（用于现场检测应用）
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DM70 技术数据
测量性能，                           DMP74A 探头

露点

测量范围（典型） -50 ... +60 °C
露点准确度与测量条件

准确度（A 探头）-40 ... +60 °C ±2 °C （参见图形）
响应时间

流速 0.2 m/s、1 bar 气压、+20 °C 下 63% [90%]
0 → -40 °C Td 20 s [120 s]

-40 → 0 °C Td 10 s [20 s]

露点传感器 维萨拉 DRYCAP®  180S
温度

测量范围 -10 ... +60 °C
+20 °C 下的准确度 ±0.2 °C
电子元件的典型温度系数 ±0.005 °C/°C
温度传感器 Pt100 RTD F0.1 级 IEC 60751
其他可用湿度参数

露点可转换为常压、ppm 体积浓度和 ppm 重量浓度、绝对湿度、混合比、
相对湿度

工作环境，所有探头型号

工作温度 -10 ... +60 °C
DMP74A 和 DMP74B 的工作气压 0 ... 20 bara (0 ... 290 psia)
DMP74C 的工作气压 0 ... 10 bara (0 ... 150 psia)
采样气体流速 对测量准确度无影响
测量的气体 非腐蚀性气体
EMC 合规性 EN61326-1，一般环境

机械规范

探头材料（接触样气部分） 不锈钢 (AISI 316L)
传感器保护 烧结过滤器 (AISI 316L)
机械连接 G1/2” ISO228-1 螺纹

带粘合密封圈（U 型密封）
IP 防护等级 IP65 (NEMA 4)
重量 350 g

测量性能， DMP74B 和 DMP74C（针对 SF6 气体）探
头

露点

测量范围（典型） -70 ...+30 °C
露点准确度与测量条件

虚线：
对于 DMP74C，在 SF6 气体中使用时 ±2 °C 准确度范围限制为 -50 °C Td。
准确度（B 和 C 探头）-60 ... +20 °C ±2 °C

（参见图形）
响应时间

流速 0.2 米 m/s、1 bar 气压、+20 °C
下

63% [90%]

0 → -60 °C Td 50 s [340 s]

-60 → 0 °C Td 10 s [20 s]

露点传感器 维萨拉 DRYCAP®  180M
温度

测量范围 -10 ... +60 °C
+20 °C 下的准确度 ±0.2 °C
电子元件的典型温度系数 ±0.005 °C/°C
温度传感器 Pt100 RTD F0.1 级 IEC 60751
其他可用湿度参数

露点可转换为常压、ppm 体积浓度和 ppm 重量浓度

70
60
50
40
30
20
10
0

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

-10 0 10 20 30 40 50 60

70
60
50
40
30
20
10
0

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

-10 0 10 20 30 40 50 60

制
药

手
持

仪
表



83

60

MI70 测量显示器

工作环境

工作温度 -10 ... +40°C
工作湿度 0 ... 100 %RH，无冷凝
存放温度 -40 ... +70°C
输入和输出

最大探头数 2
电源 具有交流充电器的可充电镍氢电池组

或 4 节 IEC LR6 型 AA 碱性电池
PC 接口 带 USB 或串行端口电缆的 MI70 Link

软件
模拟输出
范围 0 ... 1 VDC
输出分辨率 0.6 mV
准确度 全量程的 0.2%
温度依赖性 全量程的 0.002%/˚C
最小负载电阻 10 kΩ（对地）
机械规范

外壳防护等级 IP54
外壳材料 ABS/PC 合金
重量 400 g
兼容性

EMC 合规性 EN61326-1，便携设备
其他

菜单语言 英文、中文、西班牙文、俄文、法
文、日文、德文、瑞典文、芬兰文

显示屏 • 带背光的 LCD
• 任意参数均有趋势图显示
• 字符最高 16 mm

警报 声讯警报功能
数据记录容量 2700 个实时数据点
记录间隔 1 秒到 12 小时可选
记录持续时间 1 分钟 ... 内存满
分辨率 0.01 %RH，0.01°C/°F，0.01 hPa，

0.01 aw，10 ppm/0.01 %CO2

备件和配件

防雨型仪表便携箱 MI70CASE3
软仪表便携箱 MI70SOFTCASE
带有 USB 电缆的 MI70 Link 软件 219687
带串行端口电缆的 MI70 Link 软件 MI70LINK
模拟输出电缆 27168ZZ
适用于探头的 10 m 延长电缆 213107SP
便携式采样系统
（参见单独的数据表）

DSS70A

固定式维萨拉露点变送器的连接电缆

用于 DMT242 变送器 27160ZZ
用于 DMT340 系列 211339
用于 DMT152、DMT143 和 DMT132 变送器 219980SP

电池工作时间

典型充电时间 4 小时
操作次数

连续使用 在 +20˚C 下 48 小时（典型值）
数据记录用途 最多一个月

MI70 尺寸，以毫米为单位

探头尺寸，以毫米为单位

参考编号 B010162ZH-H.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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维萨拉CARBOCAP®手持式二氧化碳测量

仪GM70是一种用户界面友好的仪表，适

用于实验室、温室和蘑菇房内苛刻环境

下的现场测量。这种仪表还能用于暖通

空调和工业应用领域，也可以用作固定

安装的二氧化碳仪表的校验工具。 

GM70的预热时间短，可以立即投入使用。

它配有菜单式用户界面，具有清晰的图

形LCD显示和数据记录功能。

维萨拉CARBOCAP® 
技术

GM70采用了维萨拉公司具有参比测量性

能的CARBOCAP®传感器。测量精度不受

灰尘、水蒸气或绝大多数化学物质的影

响。建议GM70采用两年校准周期。

两种采样方法

手柄用于手持扩散式采样。GM70泵吸式

取样方式则用于采样比较困难的场合。

它还适用于与固定安装的二氧化碳变送

器进行比较。

可互换式探头

GM70手持式二氧化碳测量仪表使用的探

头与GMT220系列固定安装式二氧化碳变

送器的探头一样。通过在手柄或泵上插

装不同的探头，用户可以很方便地改变

GM70的测量量程。

维萨拉CARBOCAP 手持式二氧化碳测量仪GM70是要求苛刻的专业人士的明智之选。®  

仪表由显示表头(中)和探头组成,可以带手柄(左)，也可以带抽气泵（右）。

特点/优势

▪ 可靠的维萨拉CARBOCAP®传感器技术

▪ 两种采样方式可选：
扩散式和泵吸式

▪ 多语言、友好的用户操作界面

▪ 数字和图形显示测量结果

▪ 数据记录,并且可以通过 MI70  
Link软件传输至计算机

▪ 具有多种选择的测量范围

▪ 可互换式探头方便再次校准

▪ 适合于现场校验固定式 
二氧化碳测量仪

▪ 预热时间短

▪ 结构紧凑,功能多样

该测量仪也可用做维萨拉固定式CO
2
测量

仪表的校准检查仪器。可使用GM70 测量

仪来调整GMW90与GMP220探头。GM70有两

个探头接口。维萨拉的相对湿度和露点

探头也可以和CO
2
测量同时使用。

MI70 Link
可选的 MI70Link  Windows®软件和USB连

接电缆可以作为一种实用的工具，将GM70

记录的测量数据和实时测量数据上传到

计算机。

GM70 手持式二氧化碳测试仪
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技术参数

CO2  体积浓度测量

测量范围

高浓度  0 ... 2 %

短探头（GMP221）  0 ... 3 %

0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 %

低浓度 0 ... 2000 ppm

长探头 (GMP222) 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 

0 ... 7000 ppm, 0 ... 10,000 ppm

在25 e C和1013 hPa时的准确度（包括重复性、非线性度和校准不

确定性）

GMP221 f  (1.5%量程 + 2%读数)

上述准确度计算公式适用于大于全量程2%的CO
2
浓度

GMP222 f  (1.5%量程 + 2%读数)

温度系数，典型 -0.3 %读数 / e C

压力系数，典型 +0.15%读数/hPa

长期稳定性 �f�  %FS/2 年

响应时间(63 %)

GMP221 20秒

GMP222 30秒

预热时间 30秒，15分钟满足全部参数要求

测量环境
温度 -20 ... +60 e C (-4 ... +140 e F)

相对湿度 0 ... 100 %RH，非冷凝

工作压力 700 ... 1300 hPa

流速（扩散式采样） 0 ... 10 米/秒

附件
固定安装的二氧化碳测试仪 

GMT220和GMD20

使用的连接电缆 GMA70

带USB线的MI70 Link 软件 219687

带串口线的MI70 Link 软件 MI70LINK

0 ... 1 VDC模拟输出电缆 27168ZZ

校准适配器 26150GM

防雨型仪表便携箱 MI70CASE3

用于扩散式测量手柄和探头的仪表便携箱 MI70SOFTCASE

4.8V镍氢电池 26755

备用探头 GMP221, GMP222

(使用选型表来确定测量范围等参数)

树脂膜管 212807GM

通用MI70测量显示表头

菜单语言 英语/中文/法语/西班牙语德语/日语/俄语//瑞典

语/芬兰语

显示 带背光的LCD、多参数图形趋势显示、字符高16mm

最大探头数量 2

电源 带AC适配器的镍氢充电电池

模拟输出 0 ... 1 VDC

输出分辨率 0.6 mV

计算机接口  使用USB或串口线的 MI70Link软件

数据存储能力 2700 点

报警器  声响报警功能

工作温度范围 -10 ... +40 e C (+14 ... +104 e F)

工作湿度范围 非冷凝

壳体材料 ABS/PC 混合材料

壳体防护等级 IP54

重量 400 克

电池使用时间

持续使用

使用手柄 在+20 e C (+68 e F)时超过8小时

使用泵 无负载的条件下，在+20 e C (+68 e F)时超过

记录数据 最长1个月，具体取决于记录间隔时间

电磁兼容性 符合EN 61326-1标准。

便携式设备。
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技术参数

尺寸

尺寸以毫米（英寸）为 单位

85 (3.35)

17
4 

(6
.8

4)
15

9 (6
.2

7)

32 (1.26)

配有探头的GM70采样泵装有探头的手柄MI70显示表头 

配GMP221探头的
GM70手持表长度

配GMP222探头的
GM70手持表长度

参考编号 B210824ZH-E-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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特点

®

- �
®

®

专为现场维护而设计

®

®

 

复合传感器具有化学物清除功能

®

灵活的连接方式

®

DNV GL 类型批准证书编号
TAA00002YT

HMP3 一般用途湿度和温度探头

节
能

传
感

器
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测量性能

相对湿度
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输入和输出
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输出参数

合规性

机械规范

材质

配件

www.vaisala.cn/zh/insight
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参考编号 B211826ZH-B.1

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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维萨拉 viewLinc 监测系统具有 
viewLinc 企业服务器软件* 和监测设

备，可提供报警、实时趋势图和可定制报

告。适应轻工业和重工业环境，符合 
GXP 良好应用规范的要求，该系统可匹

配众多型号的维萨拉数据记录仪、变送

器，可用于监测温度、相对湿度、露点温

度、二氧化碳、压差、门开关等等。

系统可轻松扩展——从一个或两个测量点

到数千个监测区域。软件具备九个语言版

本，是多站点操作和大范围监测的理想之

选。viewLinc 企业服务器可通过连接选

项的组合连接数据记录仪，包括：以太

网、PoE、Wi-Fi 和维萨拉无线技术：

VaiNet。

维萨拉 viewLinc 监测系统提供：

▪ 实时监测和报警以及可定制报告

▪ 即使在断电和网络中断期间也能实现无间隙监测

▪ 通过以太网、Wi-Fi 或维萨拉无线技术VaiNet 建立网络连接

▪ 方便安装和验证以及可选 IQOQ 协议

▪ 可选现场安装/验证服务，方便实施并符合实施要求

▪ 带有屏幕指导和嵌入帮助的用户友好软件

▪ 通过电子邮件、短信、语音通话、灯光和警报器发出警报通知

▪ 报告符合 21 CFR 第 11 部分和欧盟 GMP 附录 11 的要求，随电子邮件自动传递

▪ 监测数据可通过 OPC UA 和 API 与其他系统共享

▪ 在 Modbus 和模拟设备中集成多个参数

适用于多种参数和应用的可靠监测系统

*viewLinc 企业服务器包含 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit 的
软件。(openssl.org)
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虽然 viewLinc 是为制药和其他受监管环境设计的，但该系统也可应用于多种应用

中的状态监测。维萨拉提供性能良好的设备、探头、校准和服务。

适用于监管的应用：

▪
▪
▪
▪
▪

可验证软件

环境参数分布试验确认软件

加密数据和审计跟踪

IQOQ 协议和 GxP 文档

符合 ICH 标准的校准选项

行业与应用

“ [该]系统易于扩展，无
需额外成本，具有远程读
取功能，便于使用，可提
高工作效率，并且测量准
确。”

AstraZeneca 
公司项目经理 
Mats Andersson

生物数据库/ 
血液/组织

制药/ 
生物技术医疗保健

半导体 博物馆和档案室 校准实验室

航天 数据中心/IT 食品与饮料 分销 图表记录仪更换
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▪

▪

▪

▪

?

 

特点和优点：

教程介绍常见任务，
方便 viewLinc 学习。

屏幕指导和工具提示提供即时用
户帮助。

用户和管理员可以全天候访问多
个支持选项（具有支持计划）。

支持的 Web 浏览器包
括 Google Chrome™ 和
Microsoft Edge™。

显示条件的实时数据覆盖在实际环境照
片上

显示条件的实时数据覆盖在平面示意
图上

近二十年来，我们一直在根据用户反馈优化 viewLinc。viewLinc 旨在支持用户借助易

于使用的软件和可靠准确的设备来满足受 GxP 监管的应用以及其他高要求应用的需求。

屏幕指导 用户指南与在线帮助

按需提供的电
子学习课程

技术支持

指引显示如何使用软件：设置
viewLinc、创建区域、创建位置、
添加用户等等

当前和历史条件比较分析图。

viewLinc 企业服务器：
简单、直观

连
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系统功能

“如果您需要向多个政府和监管机构报告 2,273 个温度或湿度通道， 

则需要快速报告。”

麦克森设施经理 
Joe Cwiertniewicz

“我们使用这个系统好几年了，生成的报告让审计员非常满意。”

McKesson Specialty Distribution 设施工程经理 
Timothy Phelps

不受地域限制

可以从单个服务器运行安装，并
且管理不受地域限制。用户可以
在 viewLinc 中查看自己的当地时
间，并且以自己的语言操作软件。

数据完整性有保障

viewLinc具有多项保障数据完整性
的功能。其中包括：不可更改的数
据、审计跟踪、系统访问控制、满
足法规要求职责分离的权限级别、
验证数据来源的设备检查以及确保
数据有效性的验证警报。

实时数据趋势 

用户可以查看受控区域的实时趋势
和图形概览，在一个界面中监测所
有测量点。在仪表板上深入查看
被监测点，查看任何时间段的趋
势数据。

灵活报警

超出容忍条件的远程和本地报警通
过电子邮件、短信、语音通话、灯
光或蜂鸣器的形式发出。报警可以
在手机上通过语音通话、短信和电
子邮件确认。

自动报告

按需创建定制报告。可以预先安排
并通过电子邮件自动生成和发送经
常运行的报告。

浏览器访问

无需在客户端 PC上安装软件。

数据保护

每个数据记录仪的内存可保留数月
的数据。数据自动回填到服务器和
客户端电脑，确保网络中断或断电
期间数据不中断。

连
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

*全球部分地区提供 VaiNet 设备。其他地区需要备用维萨拉解决方案支持 viewLinc 系统的无线监测功能。请联系您当地的维萨

拉代表，了解您所在地区的无线数据记录仪供货情况。

特点和优点：

室内远程，抗干扰连接，≥ 100
米的信号强度。

专有网络，在其他无线设备和网
络周围也可保持完整性。

自我修复设备到软件的连接，具
有自动恢复和数据回填功能。

良好的信号强度和穿透力——无
需中继器或信号放大器。

保障与其他无线设备和系统平行
的自主操作。

采用工业、科学和医疗 (ISM) 无
线频率（868MHz、915MHz 或
920MHz，具体取决于地区），
可消除来自其他现有网络的监测
设备信号负载。

RFL 系列数据记录仪具有温湿
度型号、仅温度型号以及 CO2型
号。

使用快速数据记录仪配置轻松设
置。

VaiNet：长距离无线

VaiNet* 无线技术是 viewLinc 监测系统的无线选项。

VaiNet 可以从其他无线设备和网络自主操作，无需为每个监测位置都建立专用以太网连接。每个 VaiNet AP10 接入点可以支持 
32 个无线 RFL 系列数据记录仪。数据记录仪是高流量和难以到达区域的理想之选，并且在监测需求改变时可以轻松迁移。一旦

开启，VaiNet 数据记录仪就会与 viewLinc 软件自动建立通信连接，从而简化安装并且易于部署系统，即使是之前没有设置联网

监测系统经验的用户也能轻松部署该系统。RFL 系列数据记录仪具备温湿度型号、适用于常规环境或冷藏库/冷冻库监测且具有多
达两个信道的仅温度型号，以及适用于恒温箱的 CO2 型号。

连
续

监
测

系
统



95

 

 

 

 

快速安装，易于联网，即用型设备

“安装 viewLinc 之前，我们每周都要花上 8 到 10 个小时检查图表记录仪。现在，我们通过网络浏览器实时检查

所有位置，并在几分钟内生成报告。”

泰裡达因技术公司 
Mark Kashef

VaiNet 的信号可以传播 100 米以

上，与 AP10 接入点通信。

监测温度、相对湿度、二氧化碳、

门开关等。

无线数据记录仪易于迁移，

可拆卸探头简化了校准工作。
通过电子邮件和短信远程接收

和确认报警通知。

viewLinc 软件提供屏幕指导和

预配置报告。

VaiNet 数据记录仪能在闭塞环境中可靠

地通信。

警报塔灯提供本地灯

光和警报器警报。

数据记录仪由电池供电，

结构紧凑，不显眼。

通过 PoE、VaiNet 无线技
术、Wi-Fi、LAN 或这些技
术的组合进行连接。

适用于加工区域、仓库、实验室、

洁净室和图表记录仪更换。
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

设备选项：灵活、可靠

系统可以通过集成基于 Modbus 通信的设备或模拟输出（4...20mA、0...5V、0...10V）

来监测参数。其他选项包括热电偶或干触点。这一系列的传感硬件为工业监测应用

提供了多种选择。我们提供预制机柜 (CAB100)，该机柜可将维萨拉仪器与其他硬

件相结合，以提供定制解决方案。

易于安装，监测设备可
在 viewLinc 软件中自
行识别，并配有简单的
配置模板。

特点和优点：

支持众多维萨拉变送器、数据记
录仪和探头型号，选择空间大。

墙壁、管道和远程探头安装，
具有有线或无线连接功能。

温度测量从 -240 °C 至
+ 1760 °C，湿度测量可至
100% RH。

露点测量压力从真空到 100 巴；
露点从环境温度可至 -80 °C。

压差传感器，用于单点监测和使
用定制面板的多区域应用。

适用于恒温器的 CO2 测量型号可
以加入温度或温湿度功能。

用于高危/爆炸危险区域的
安全设备。符合 VTT（欧洲
CENELEC）、FM（美国）、
CSA（加拿大）、TIIS（日本）
和 PCEC（中国）、VTT
(IECEx) 要求。

连
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▪

▪

▪

服务和校准

支持：

可在我们通过审核的实验室进行
全方位服务校准和功能测试，或
选择便捷的现场校准服务。访问
vaisala.com/calibration 了解
更多信息

由熟练的技术人员进行系统安
装、配置和培训，以使系统能够
快速、轻松地满足您的需求。

viewLinc 生命周期维护协议提供
软件维护，通过电话、电子邮件
和远程连接提供的优先技术支
持，管理员和用户培训，以及对
viewLinc 电子学习资料的访问 
权限。

维萨拉公司的工程师、计量人员和技术支持专业团队致力于确保您的系统的功

能在多年之后也持续优秀。

维萨拉 viewLinc 监测系统配有成套服务选项。从项目部署服务到生命周期支持，包括安装、验证和校准 —— 无论是在现场，还

是在我们通过审核的校准实验室均可。我们提供广泛的生命周期维护协议，以发挥系统的理想价值。

校准选项

维萨拉的校准实验室成立于 1958 年，配备的设备和采用的技术一直在不断更新。我们的全球服务中心提供可追溯至国际单位的广泛校

准服务以满足您的特定需要：标准校准、选点校准以及经 ISO/IEC 17025 认证并得到认证机构核准的校准服务。我们还在某些地区提供

现场校准。

VaiNet RFL 系列记录仪上的可拆卸探头包含测量电子元件，可以使用新校准的探头轻松更换探头，而数据记录仪则留在原位进行连

续监测。我们还提供探头更换服务。

验证

对于需要严格变更控制的质量系统，我们提供可选的验证协议和服务，以及实施 GAMP5 的证明性文档，以证明您的系统在控制状态下

运行。
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数据记录仪、仪器、变送器

RFL100
RFL100 数据记录仪信号在没有放大器

或中继器的情况下，可以在室内传输 100 
米以上。RFL 数据记录仪与 viewLinc 
企业版服务器软件 5.0 版及更高版本配

合使用。大多数型号由两节标准 AA 电池

供电，并具有可将数据保存大约 30 天的

板载内存。RFL100 测量选项包括：仅温

度（最多两个信道）、温度和相对湿度，或 
CO2（具备或不具备温度和湿度功能）。其

他 RFL100 选件包括集成或有线探头、

安装配件和耐热电缆。

AP10
需要 Vaisala VaiNet AP10 接入点才能

将 RFL100 无线数据记录仪连接到 
viewLinc 企业版服务器。在典型系统

中，AP10 安装在距离 RFL100 数据记

录仪 100 米的范围内。在具有八个以上 
AP10 的大型系统中，共享信道的接入

点之间的距离必须不少于 50 m。每个

数据记录仪在打开时由 AP10 自动识

别，安装简单。接入点与viewLinc 企业

服务器一起验证数据并将其存储在安全

数据库中，以防篡改和丢失。

HMT140
维萨拉 HUMICAP® 温湿度 Wi-Fi 数据

记录仪 HMT140 通过电压或电流回路

测量相对湿度和温度或其他参数。可选

的布尔通道连接门开关或报警触点。由

电池供电的 HMT140 可轻松连接到现

有的 Wi-Fi 网络。其选件包括液晶显

示器、多个信号测量，以及直接连接到

变送器外壳的固定探头或通过不同长度

的电缆（3/5/10 米）进行连接的远程

探头。
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DL1016/1416
这些温度数据记录仪可以在广泛的温度

范围内监测多达四种应用，从超低温冷

冻库、冷冻库/冷藏库、测试室到恒温

箱。DL1016 和 DL1416 记录仪无需安

装额外的硬件；无需额外记录仪或添加

网络接入点即可同时监测多达四个环境。

DL4000
DL4000 通用输入数据记录仪是以下场

合的简易解决方案，包括监测压力、流量、

液位、pH、电力性能及气体浓度。该数据

记录仪是脱机或联网监测应用的理想选

择，可通过 USB 连接到 PC，或通过以太

网、vNet PoE 或 Wi-Fi 安装到现有网

络。每个 DL4000 数据记录仪都带有板

载内存，可记录测量点的各种变量。

Indigo 系列变送器

维萨拉 Indigo 系列主机设备为维萨拉 Indigo 产品系列的一部分，旨在用于维

萨拉智能、独立式湿度探头、CO2 探头，以及汽化过氧化氢探头。

DL2000
维萨拉 DL2000 温度和湿度数据记录

仪结构紧凑，易于使用，用于监测对湿度

敏感的关键产品和过程。DL2000 配备

内部温度和湿度传感器，具有可选的外部

信道，该信道具有电流或电压输入，可记录

其他参数。可选的布尔通道连接门开关或

报警触点。每个数据记录仪都具有一块内

部电池和板载内存，以免数据因停电或网

络掉线而丢失。

* 列出的产品只是可用选项的一小部分。有关更多信息，请联系您当地的维萨拉代表。

数据记录仪、仪器、变送器*

参考编号 B211555ZH-G-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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维萨拉 viewLinc 监测系统连接选项

www.vaisala.cn

VaiNet 远距离无线监测1

特点

▪ 本地显示和报警

▪ 可拆卸智能探头，便于安装和校准

▪ 电池供电（标准 AA 碱性或锂电池）

▪ 参数：可监测纯温度（最多 2 个信
道）、温度和相对湿度、二氧化碳
百分比，或一个信道监测其中一种
（CO2、温度、相对湿度）

▪ 外壳 IP54

▪ 典型室内距离 ≥ 100 米（328 英尺）

远程监测、报警和报告

带 viewLinc 的 
Windows Server

现
有
网
络

PoE 或直流
电源

数据记录仪 维萨拉接入点

如果存在连接问题，数据记录仪会自动连接

到另一个接入点。

远程报警

温度探头 
（1 或 2 个通道）

探头选项：CO 百分比， 
CO 百分比与温度， 

或 CO 百分比与温度和湿度
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特点

▪ 本地显示和警报状态

▪ 提供外部探头

▪ 电池供电

▪ 参数包括：温度、湿度、模拟和触点输入

▪ 壳体 NEMA 评级：IP65

Wi-Fi 数据记录仪2

标准 Wi-Fi 适配器3

T1 18 °C
T2   4 °C

T1 18 °C
T2   4 °C

电池供电无线数据记录
仪 802.11 b 或 g

远程报警

远程报警

远程监测、报警和报告

远程监测、报警和报告

带 viewLinc  
的计算机或服务器 

（Windows 操作系统）

带 viewLinc  
的计算机或服务器
（Windows 操作系统）

温度探头

温度探头 温度数据记录仪 无线以太网接口  
IEEE 802.11a/b/g/n

现
有
网
络

现
有
网
络

可选固定或远程探头

（相对湿度和温度）
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多端口以太网5

6 通过 USB 直接连接电脑

以太网供电 vNet PoE4

远程报警

远程监测、报警和报告

带 viewLinc  
的计算机或服务器
（Windows 操作系统）

现
有
网
络

CAB100 工业监测机柜，用于监测压差和其
他参数。带有 DL4000 通用输入数据记录
仪、PDT101 压力传感器和其他可选输入。

计算机或服务器
（Windows  
操作系统）
带 vierLinc数据记录仪

数据记录仪

PoE 以太网转换器，
与数据记录仪连接

+

+

+

+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1 000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)模拟设备，例如：CO2 和 O2；压差； 
微粒监测等到通用输入数据记录仪

远程报警

远程监测、报警和报告

带 viewLinc  
的计算机或服务器
（Windows 操作系统）

现
有
网
络

探头

超低温冰柜

湿度和温度

带 DL 数据记录仪的 vNet 
（以太网接口）

冰箱

温度

PoE 或直流电源

System Features

Real-Time Data Trending
Users can view real-time trends and 
a graphical overview of controlled 
areas, allowing monitoring of 
all measured points via a single 
interface. Individual points can be 
expanded from the dashboard 
overview to view trend data.

Complete Data Protection
Months of data can be retained 
in the memory of each logger. 
Automatic data backfill to the server 
and client PCs ensures gap free data.

Flexible Alarms 
Remote and local alerts for out-of-
tolerance conditions are sent via 
text, phone, pager, PC, buzzer, lights, 
and third-party responders. Alerts 
can be sent and acknowledged 
via SMS and email using a mobile 
phone.

Automated Reporting
Custom reports can be created on 
demand. Frequently run reports 
can be automatically generated and 
delivered by email according to a 
preset schedule.

Easily Scalable 
Vaisala viewLinc CMS scales easily 
from just one or two measurement 
points to more than 1,000, and is 
ideal for multi-site and multi-country 
use.

Browser-based Access 
No software needs to be installed on 
client PCs.
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变送器8

特点

▪ 本地显示

▪ 提供外部探头

▪ 参数包括：湿度、温度、露点、气压、CO2

▪ 壳体 NEMA 评级：IP65

相对湿度试验箱以太网7

远程报警

远程报警

远程监测、报警和报告

远程监测、报警和报告

带 viewLinc  
的计算机或服务器
（Windows 操作系统）现

有
网
络

温度/相对湿度数
据记录仪

以太网接口

现
有
网
络

PoE 或直流
电源

System Features

System components: 
• Vaisala HUMICAP® Humidity and 

Temperature Transmitter Series 
HMT330 

• Vaisala DRYCAP® Dewpoint and 
Temperature Transmitter Series 
DMT340

• Vaisala Combined Pressure, 
Humidity, and Temperature 
Transmitter PTU300  

• Data logger module in transmitter 

• LAN/WLAN module in transmitter 

• viewLinc software

 
.40 1 C

75.8 RH

 
.40 1 C

75.8 RH

Real-Time Data Trending
Users can view real-time trends and 
a graphical overview of controlled 
areas, allowing monitoring of 
all measured points via a single 
interface. Individual points can be 
expanded from the dashboard 
overview to view trend data.

Complete Data Protection
Months of data can be retained 
in the memory of each logger. 
Automatic data backfill to the server 
and client PCs ensures gap free data.

Flexible Alarms 
Remote and local alerts for out-of-
tolerance conditions are sent via 
text, phone, pager, PC, buzzer, lights, 
and third-party responders. Alerts 
can be sent and acknowledged 
via SMS and email using a mobile 

Automated Reporting
Custom reports can be created on 
demand. Frequently run reports 
can be automatically generated and 
delivered by email according to a 

Vaisala viewLinc CMS scales easily 
from just one or two measurement 
points to more than 1,000, and is 
ideal for multi-site and multi-country 

Browser-based Access 
No software needs to be installed on 

E
xisting

 N
etw

o
rk

Computer (Server) with 
Windows OS +
viewLinc software

Remote Alarming & 
Acknowledgment  
via mobile device

Global Remote 
Monitoring

PC Browser

+

+

+

+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)

通用输入数

据记录仪
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Modbus TCP 和 RTU9

In case there is a connection problem,
 data loggers automatically connect 

to another access point.

Vaisala Access PointData Loggers

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

PoE or DC 
Power

Probe options: CO  %, CO % 
with temperature, or CO % with 

temperature and humidity

远程报警

远程监测、报警和报告

带 viewLinc 的 
Windows Server

现
有
网
络

以太网接口

通过维萨拉 Indigo 主机设备将多种探头连接到 
viewLinc 以测量 CO2、汽化的 H2O2、湿度和温度。

Modbus RTU

添加通过 Modbus TCP 和 RTU 
通信的设备：微粒计数器和其他 
Modbus 设备。

Modbus TCP

参考编号 B211150ZH-G-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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温度与相对湿度数据记录仪 DL2000 系列

技术数据

良好的温度与相对湿度测量精度

良好精度、可调节基于时间的数字
式记录

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制、A2LA认证校准

集成良好精度相对湿度传感器
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参考编号 B211055ZH-B-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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功能

• 值得信赖的精度和准确度
• 使用 viewLinc 软件实时监测和

报警
• 使用 vLog 软件进行可靠的验证/

参数分布研究
• 轻松连接到您现有的网络 ⸺无

论有线还是无线
• 使用同一数据记录仪进行验证和

连续监测
• 是图表记录仪和硬连线系统的理

想之选
• 使用国际单位系统，可供国家计

量机构溯源使用。

维萨拉的多用温度数据记录仪可用一台记录仪监控多达四种应用的温度，即超低温冷冻机、冷冻
机/冷藏库和孵化器。

DL1016-1416 数据记录仪可以与维萨拉
软件配合使用，成为用于下载、显示和
分析环境数据的 viewLinc 或 vLog。
viewLinc 监测系统可提供全天候、多阶段
警报通知，远程实时监测和无间隙数据。

vLog 软件是一个可用于验证/参数分布
研究应用的简易解决方案。

所有报告均可自定义和导出为电子表格
和 PDF，提供符合 21 CFR 第 11 部分和
附件 11 要求的记录。
DL1016-1416 数据记录仪包括可以通过
多个国家计量机构追溯国际标准单位的
校准。1)

型号和信道

•
•

DL-1016-22V:两个外部信道
DL-1416-44V:四个外部信道

1) 测量结果可通过多个国家计量机构（美国 NIST、芬兰 MIKES 或同等机构）或通过 ISO/IEC 17025 认可的校准实验室来溯源到国际标准单位 (SI)。

DL1016-1416 多应用温度数据记录仪
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一般规格

以太

�

测量性能

- �
- �

- �

- �

内存

工作环境

�
�

- �
�

记录跨度：1016-22V

已启用信道数

采样间隔 1 2

记录跨度：1416-44V

已启用信道数

采样间隔 1 2 3 4

热敏电阻探头

- �

不锈钢传感器尖端

密封的聚四氟乙烯传感器尖端

机械规范

符合标准

备件和配件

浸入式/干式探头

温度探头配件

参考编号 B211042ZH-F

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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中端温度、湿度及触点通道数据记录仪
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参考编号 B211412ZH-A-R
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通用输入数据记录仪 DL4000 系列

多

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制、

连
续

监
测

系
统



113

viewLinc 监测、报警与报告软件
vLog GxP合规环境验证/测图软件

技术数据

参考编号 B211045ZH-B-R

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为Vaisala或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。www.vaisala.cn
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热电偶数据记录仪 DL1700 系列

适合-240°C至1760°C温度范围

维萨拉DL1700系列数据记录仪具有良好精

可通过国家计量机构追溯到国际单
位制
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技术数据

参考编号 B211189ZH-C-R
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用于连续监测系统的 RFL100 无线数据
记录仪
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参考编号 B211595ZH-M
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特性

• 一台 AP10 支持多达 32 台 VaiNet
数据记录仪

• 由以太网 (PoE) 或 DC 适配器供电
• 精简基础架构，无需信号放大器
• 使用 HTTPS 通信和加密，确保进

行安全数据传输
• 采用线性调频扩频无线调制技

术，可防止多径衰落
• 具备安全的防火墙和防篡改数据

备份功能

VaiNet 无线接入点 AP10 是一款使用 Vaisala 无线技术的无线网络硬件设施：VaiNet.AP10 可以
将多达 32 个 RFL100 无线数据记录仪连接至维萨拉 viewLinc 监控系统。

viewLinc 监控系统中的 AP10

AP10 接入点可将测量数据从无线
VaiNet 数据记录仪传输到 viewLinc 企
业版服务器，并通过 viewLinc 管理员远
程配置和管理 VaiNet 数据记录仪。这需
要在 AP10 和 viewLinc 企业版服务器之
间建立有线以太网网络连接。
viewLinc 企业版服务器软件可处理新数
据记录仪的注册。每当向系统添加新的
数据记录仪时，AP10 会进行自动识别，
并将其信息传送至 viewLinc。一旦其被
viewLinc 接受，即使其他附近的 VaiNet
网络发生重叠，VaiNet 数据记录仪仍然
会保持同步。

数据完整性

加密的 VaiNet 数据传输可有效防止窃
听、数据篡改和传输错误。接入点和
viewLinc 企业版服务器软件均会验证所
接收数据的准确性。数据得到验证之
后，将存储在 viewLinc 安全的数据库
中，不会面临篡改和遗失的风险。

冗余性

通过多个 VaiNet 接入点的使用以及系统
中的空闲连接容量实现无线连接的冗余
性能。如果 VaiNet 数据记录仪遇到了连
接问题，其将自动连接至系统的另一个
可用接入点。

至少需要两个具备空闲容量的接入点才
能支持对功能进行故障转移。

时间同步

AP10 需要准确的时间来进行 VaiNet 无
线连接，并在连接的数据记录仪上保持
正确的时间。为了获得准确的时间，
AP10 与网络时间协议 (NTP) 服务器保
持同步。
AP10 通过 Internet 与默认 NTP 服务器
保持同步。要允许 AP10 在没有
Internet 连接的情况下运行，请将其配
置为使用本地 NTP 服务器。

AP10 VaiNet 无线接入点
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参考编号 B211597ZH-J-R
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特点

• 与维萨拉 viewLinc 环境监测系统
软件通过 Wi-Fi 连接

• 通过现有 Wi-Fi 接入点提供的连接
• 自主操作和本地警报确保警报功

能而与网络连接功能无关
• 本地数据存储提供连续的故障安

全操作
• 18 个月电池运行时间
• 采用 Vaisala HUMICAP® 技术，

带湿度传感器 HUMICAP 180R
• 便于现场校准的可更换的相对湿

度和温度探头
• 准确且可靠的多参数测量
• 耐受灰尘和大多数化学物质
• 通过多个国家（或地区）计量机

构可以追溯的国际标准单位 1)

• 适合于洁净室应用和其他生命科
学行业应用

1) 测量结果可通过多个国家（或地区）计量
机构（美国 NIST、芬兰 MIKES 或同级别
机构）或 ISO/IEC 17025 认可校准实验室
追溯国际标准单位 (SI)。

性能

HMT140 采用了 Vaisala HUMICAP 技
术，确保准确可靠地测量相对湿度和温
度。HUMICAP 传感器耐受灰尘和大多
数化学物质。此外，HMT140 还可以连
接到电阻温度探测器 (RTD) 或者电压、
电流和门开关传感器，这使得 HMT140
成为功能齐全的 Wi-Fi 数据记录仪。通
过将 RTD 和开关触点输入结合在一起，
HMT140 适合于监测箱室/门开关状态。
使用 Wi-Fi 连接，HMT140 可以通过无
线接入点进行连接。记录仪的电池可工
作 18 个月
可选的本地显示屏允许 HMT140 显示参
数值和处理限制警告。该液晶显示屏是
使用动作感应的节电红外传感器进行操
作。在激活后，该显示屏将指示当前测
量。所有数据都本地记录并且按照预设
的时间间隔以及任何参数报警期间上传
到 Vaisala viewLinc 监测系统软件。
具有声音和视觉报警（嘟嘟声和闪烁
LED）的自主操作确保无论网络或服务
连接是否激活都会指示本地警报。

数据记录仪的外壳非常适合在洁净室中
使用，其表面易于清洁且耐受净化剂。

可更换的探头

HMT140 数据记录仪使用可轻松更换的
相对湿度和温度探头。这样可实现数据
记录仪的快速校准。可使用一个 Vaisala
便携式仪表作为参照来调校探头。

可用选项

HMT140 数据记录仪可以安装在墙上或
使用远程探头。在严苛温度场合或空间
有限的情况下，远程探头是理想之选。

选项

• 提供两个输入：电压、电流、门
开关、RTD 或相对湿度和温度

• 可选液晶显示屏
• 墙面安装或使用远程探头

Vaisala Wi-Fi 数据记录仪 HMT140 设计用于仓库、冷藏箱和低
温养殖场、实验室、血库和许多其他应用中的湿度、温度和模
拟信号监测。

HMT140 Wi-Fi 数据记录仪
针对多个环境参数
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vNet 以太网供电数据记录仪接口

vNet PoE以无损高精度性能方式实现VL与

SP数据记录仪的整合。其为部署维萨拉连

续监测系统带来了灵活性和简便性。

能够以低成本实现数据记录仪的轻松连
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技术数据

参考编号 B211043ZH-C-R
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技术说明

维萨拉 HUMICAP 传感器以它的高准确度

著称，同时能够保证质量和可靠性，具有良

好的长期稳定性和很小的湿滞。

工作原理
HUMICAP 是一款电容型薄膜聚合物传感

器，由上下两个电极板和附着在下极板上的

聚合物薄膜组成。传感器上电极是表面涂

覆多孔的金属电极，以保护它免受污染，但

可暴露于冷凝环境。下基板通常是玻璃或陶

瓷制成。

当环境空气的相对湿度上升或下降时，薄

膜聚合物相应吸收或释放水气。聚合物薄

膜的介电特性取决于吸收的水分量。传感器

周围的相对湿度发生变化时，聚合物薄膜

的介电特性也会变化，传感器的电容就会随

之变化。仪表的电子处理部件测量传感器的

电容并将其转换为湿度读数。

湿度测量的典型应用
维萨拉配备 HUMICAP 传感器的湿度仪

表适用于多种应用场合。从电力和钢铁到

生命科学和楼宇自动化，很多行业都需要

测量湿度 – 这里只列举了其中几个：

在很多干燥过程中必须测量和控制湿度，

如建筑材料和造纸，以及流化床干燥器。

工艺过程空气的湿度是指示干燥进度的一

个很好的指标。

为确保运行连续且符合规范，洁净室及其

他关键环境也需要进行高水准环境测量。

此外，手套箱和隔离器（用于处理水分或

气体敏感的材料）也从准确可靠的湿度测

量中受益。在关键环境中测量湿度特别具

有挑战性。

在 1973 年，维萨拉推出了薄膜电容型湿度传感器 HUMICAP®。从那时起，维萨拉成为相对湿度测量产品的生产商

和服务提供者，满足客户在相对湿度测量领域的需求。

HUMICAP 简介

▪ 电容型薄膜聚合物传感器

▪ 测量范围为 0...100 %RH

▪ 准确度为 ±0.8 %RH

▪ 可溯源的湿度测量

▪ 1973 年推出

HUMICAP 的优点

▪ 良好的长期稳定性

▪ 耐受灰尘和大多数化学物质

▪ 化学物质清除选项可在化学物质
浓度很高的环境中进行稳定测量

▪ 传感器加热功能用于在冷凝环境
中进行测量

▪ 可从冷凝中恢复

用于测量相对湿度的维萨拉 HUMICAP® 传感器
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HUMICAP 传感器的结构。

HUMICAP 传感器系列。

直到 20 世纪 70 年代早期，毛发湿度
计一直广泛用于无线电探空仪中。可靠
的湿度测量在那时还难以实现，为了解
决这个问题，维萨拉开始使用半导体和
薄膜材料开发一种新型湿度传感器。两
年以后（即 1973 年），在 国际气象
组织仪器和观测方法委员会(CIMO)第
六次大会上推出了HUMICAP 湿度传感
器。

HUMICAP 的出现，给湿度测量领域带
来了新变化。HUMICAP 传感器没有活

HUMICAP® – 维萨拉的故事

动部件，并且由于采用半导体和薄膜技
术，它的尺寸很小。传感器具有快速的
响应时间、良好的线性、低湿滞和很小
的温度系数。

尽管 HUMICAP 湿度传感器最初是为
无线电探空设计的仪器，但它现在也在
多个行业得到了广泛的应用：在各种环
境下工作的人，如温室、面包房、仓库、
建筑工地、砖窑、木窑和博物馆。这些
行业都需要进行准确可靠的湿度测量，
而能够做到这一点的仪表非常少。

到 1980 年，各种基于 HUMICAP 
技术的产品在 60 多个国家/地区销

售：从手持式仪表到工业变送器、校
准仪和其他配件，种类繁多。自面世
以来，HUMICAP 逐渐成为维萨拉的

核心业务，推动公司在湿度测量领域

不断开拓、创新，以切实满足客户日
益增长的需求。

在食品工业中，面包烘烤和谷物生产中使

用的干燥机和烤箱必须严格控制湿度水

平，以保持高质量和高产量，使得成品具

有鲜明的特色。

在楼宇自动化中，优化室内环境的温度和

相对湿度与单独优化温度相比，可提供更

高的舒适度。在博物馆、档案馆、仓库和存

放对湿度敏感材料的其他环境中，必须严

格控制湿度。

维萨拉 HUMICAP 湿度产品

维萨拉拥有测量湿度所需的技术，提供

多种类型的湿度仪表，涵盖从暖通空调

到苛刻的工业应用等多种应用，无论是

室内还是室外。维萨拉提供的湿度仪表

产品包括变送器、大批量应用的模块、

手持式湿度计和湿度校准仪等。可在以

下网址找到所有湿度产品：

www.vaisala. com/humidity。

维萨拉 INTERCAP® 传感器

▪ 与 HUMICAP® 传感器采用相同的
测量原理

▪ 出厂预校准 - 无需额外校准或调整

▪ 可完全互换

▪ 用于准确度为 ±3 %RH 的湿度仪
表中

Upper electrode

Lower electrode

Thin-film polymer

Glass substrate

上部电极

薄膜聚合物

下部电极

玻璃基板

参考编号 B210781ZH-D-R
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服务手册

联系我们
customer.service@vaisala.com

https://www.vaisala.cn/zh/products/maintenance-and-
support-services/calibration-and-repair-services

扫描二维码

获取更多信息

参考编号 B212158ZH-A
本资料受版权保护，维萨拉及其合作伙伴保留所有版权。

保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为维萨拉或其

单独合作伙伴的商标。未经维萨拉事先书面同意，严禁

以任何形式复制、转让、分发或存储本手册中的信息。所

有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。

不止是校准

我们的校准服务包含以下内容：

▪ 功能测试

可溯源的校准

对被校仪表进行调整以保证精度

根据需要更换传感器、过滤器

出具校准证书，包含调整前以及调

整后校准数据（适用时）

提供服务报告

同步更新仪表内校准日期信息及校

准到期标签

▪

▪
▪

▪

▪

▪

请扫描下方二维码，查看更多服务介绍，

在线提交服务表单

服务中心原厂校准

关于校准的三个常见问题

要让手中的设备持续满足出厂技术指标，便捷的办法是选用维萨拉原厂校准。您可提交在线表单联系我们，选购

ISO 9001标准校准、ISO/IEC17025（CNAS-CL01）认可校准等服务。我们提供单次按需校准，也可签署覆

盖多年的长期校准服务协议。

为什么校准很重要?  

• 值得测量的参数都需要测量精准——

然而电子产品和传感器随着时间推移

都会产生漂移

定期校准对确认仪表测量精度并在需

要时进行调整十分重要

质量管理体系及法律法规通常要求设

备具有有效的校准证书

• 

• 

我的设备需要校准还是
调整?

 

• 校准是将被校仪表的输出与参考标

准进行比较并报告比对结果

调整是对被校仪表的输出进行修正，

使其与参考标准相符，即修正偏差

维萨拉服务中心提供的校准服务通

常既包含校准也包含调整

•

•

我应该多久校准一次我的
设备?

 

• 校准周期取决于您对测量精度的要

求，以及仪表的使用环境和质量体

系要求

较为常见的校准周期是12个月，实

际操作应视用户上述具体情况而定

•

1. 2. 3.
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消毒安全柜

消毒安全柜

时间（分钟）

时间（分钟）

RS%

RH%

温度 (°C)
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